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Prefacio

Gracias por adquirir el Sistema digital multifuncional TOSHIBA.

Esta Guia de Fax describe como usar las funciones de fax, solucionar problemas, llevar a cabo
el mantenimiento de la unidad, etc.

Asegurese de leer este manual antes de utilizar este equipo. Guarde el manual en un lugar
que tenga a mano y consérvelo para consultarlo en el futuro.
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Nota a los usuarios

Solo para EE.UU.

ADVERTENCIA, Aviso de la FCC: Parte 15

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple con los limites de los
dispositivos digitales de Clase A, en virtud de lo dispuesto en el apartado 15 de las normas de
FCC. Estos limites se han establecido para ofrecer una proteccion frente a posibles
interferencias perjudiciales que se producen al utilizar el equipo en un ambito comercial. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, de no ser instalado y
empleado de acuerdo a este manual, puede causar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones por radio. El empleo de este terminal en un area residencial puede causar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso, se podra exigir al usuario que corrija las
interferencias y corra con los gastos derivados.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones realizados en el equipo que no hayan sido
aprobados expresamente por Toshiba TEC o terceros autorizados por Toshiba TEC podrian
anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

ADVERTENCIA, Aviso de la FCC: Parte 68

Este equipo cumple con el apartado 68 de las normas de la FCC y con los requisitos
adoptados por la ACTA. En la cubierta posterior de este equipo, encontrara una etiqueta que
contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US: AAAEQ##TXXXX.
Si se solicita, este numero debera facilitarse a la compafiia telefonica.

Este dispositivo esta equipado con un conector USOC RJ11C.

El enchufe y el conector utilizados para conectar el equipo a sus instalaciones y a la red
telefénica deben cumplir con el apartado 68 de las normas de la FCC y con los requisitos
adoptados por la ACTA. Con este producto, se suministra un cable telefénico y un enchufe
modular. Este cable ha sido disefiado para la conexion a una toma modular que también
cumpla con los requisitos necesarios. Consulte las instrucciones de instalacion para obtener
mas detalles.

El nimero REN se utiliza para determinar el nimero de dispositivos que se pueden conectar a
la linea telefénica. Un numero excesivo de nimeros REN en una linea telefonica podria
provocar que los dispositivos no suenen cuando se produzca una llamada entrante. En la
mayoria de las areas, aunque no en todas, el total de nimeros REN no debe ser superior a
cinco (5). Para estar seguros del niumero de dispositivos que se pueden conectar a una linea,
segun el total de numeros REN, pongase en contacto con su compaiiia telefénica. Para
productos aprobados con fecha posterior al 23 de julio de 2001, el numero REN de dicho
producto sera parte del identificador de producto que tenga el formato US: AAAEQ##TXXXX.
Los digitos representados por ## son los nimeros REN sin la coma decimal (por ejemplo, 03
es el nimero REN de 0,3).

Para productos anteriores, el numero REN se muestra por separado en la etiqueta.

En caso de que este equipo dafie la red telefénica, la empresa telefénica informara con
antelacion de que es necesario interrumpir el servicio temporalmente. En caso de que la
empresa no pueda avisar con suficiente antelacion, la empresa telefénica notificara al cliente
tan pronto como sea posible. Ademas, se le informara de su derecho a presentar una queja
ante la FCC si lo estima necesario.

La empresa telefénica puede realizar cambios en sus propias instalaciones, equipos,
operaciones o procedimientos que podrian afectar al funcionamiento del equipo. En este caso,
la empresa telefonica le avisara con antelacion para que lleve a cabo las modificaciones
necesarias para mantener un servicio continuado.
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En caso de que tenga un problema con este equipo, pdngase en contacto con Toshiba
America Business Solutions Electronic Imaging Division a través del nimero de teléfono
1-800-468-6744. En caso de que el equipo cause dafios en la red telefonica, la empresa
telefénica podria solicitarle la desconexién del equipo hasta la resolucién del problema.

La conexion a servicios de multiconferencia estara sujeta a tarifas regionales. Péngase en
contacto con la comision regional de instalaciones publicas, con la comisién de servicio publico
0 con la comision corporativa para obtener mas informacion.

Si en su hogar hay un equipo de alarma cableado de forma especial y conectado a la linea
telefénica, asegurese de que la instalacion de este equipo no desactiva el equipo de alarma. Si
tiene preguntas sobre lo que desactivara el equipo de alarma, consulte a su empresa
telefénica o a un instalador cualificado.

La ley de protecciéon de consumidores de lineas telefénicas de 1991 no permite a ninguna
persona utilizar un equipo informatico ni ningun otro dispositivo electronico, incluidos los
dispositivos de fax, para enviar mensajes excepto si dichos mensajes contienen de forma clara
en la parte superior o inferior de cada pagina transmitida o en la primera pagina de la
transmision la fecha y hora de envio, la identificacion de la empresa, entidad o persona que
envia el mensaje y el numero de teléfono del dispositivo que envia el fax o de la empresa,
entidad o persona correspondiente. (El nimero de teléfono suministrado no podra ser un
numero 900 ni ningun otro numero cuya tarifa supere la tarifa local o la tarifa de transmisiones
de largo recorrido.)

Para programar esta informacién en su dispositivo de fax, debera llevar a cabo los siguientes
pasos: Lleve a cabo los procedimientos de configuracion enumerados para el nombre y el
numero de ID de la estacion. Consulte [J P.106 "Registro del ID de terminal”.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendio, utilice inicamente un cable N.° 26 AWG
para la linea de telecomunicaciones o superior.

TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS, INC.
Electronic Imaging Division
9740 Irvine Blvd. Irvine, CA 92618

Sélo para Canada

AVISO:La etiqueta del sector canadiense identifica la certificacion del equipo. Esta certificacion
indica que el equipo cumple con los requisitos de seguridad, operacionales y de proteccién de
la red de telecomunicaciones segun lo prescrito en la documentacion técnica correspondiente
del terminal. El departamento no garantiza que el equipo funcione a gusto del usuario.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deberan asegurarse de que se pueden conectar a
las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones. Asi mismo, el equipo debe estar
instalado haciendo uso de un método de conexion aceptable. El cliente debe tener en cuenta
el cumplimiento de las condiciones anteriores no evita la degradacion del servicio en
determinadas circunstancias.

Las reparaciones del equipo certificado se deben coordinar con un representante designado
por el proveedor.

Cualquier reparacion o modificacion del equipo realizada por el usuario, o cualquier
funcionamiento incorrecto del equipo puede provocar que la compaiia telefonica solicite la
desconexion del equipo.

Los usuarios deben garantizar por su propia seguridad que las conexiones eléctricas a tierra
de la fuente de alimentacion, las lineas telefénicas, y el sistema de conductos metalicos de
agua, en caso de haberlos, estén conectados juntos. Esta precaucion es especialmente
importante en zonas rurales.
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PRECAUCION: Los usuarios no deben intentar realizar las conexiones por si mismos, sino
que deben ponerse en contacto con la autoridad de inspecciones eléctricas apropiada, o con
un electricista, lo que sea mas adecuado.

El namero de equivalencia del timbre de su fax es 0.2

AVISO: El nimero de equivalencia de timbre (REN) asignado a cada dispositivo terminal
ofrece una indicacion del nimero maximo de terminales que se pueden conectar a la interfaz
del teléfono. La terminacion de una interfaz puede consistir en una combinacion de
dispositivos sujeta al unico requisito de que la suma total de los numeros REN de todos los
dispositivos no sea superior a 5.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendio, utilice inicamente un cable N.° 26 AWG
para la linea de telecomunicaciones o superior.

Este aparato digital de clase A cumple la norma ICES-003 de Canada.

AVIS: L'etiquette d’'Industrie Canada identifie le marériel homologué. Cette étiquette certifie
que le matériel est conforme aux normes de protection, d’exploitation et de sécurité des
réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les
exigences techniques relatives au matériel terminal. Le Ministére n’assure toutefois pas que le
matériel fonctionnera a la satisfaction de I'utilisateur.

Avant d’installer ce matériel, I'utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le raccorder aux
installations de I'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également étre
installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L’abonné ne doit pas oublier qu’il
est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empéche pas la
dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de materiel homologué doivent étre coordonnées par un représentant désigné
par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander a I'utilisateur de
débrancher un appareil a la suite de réparations ou de modifications effectuees par I'utilisateur
ou a cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, I'utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise a la terre de la
source d’énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d’eau métalliques,
s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulierement importante dans les
régions rurales.

Avertissement: L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui méme; il doit
avoir recours a un service d’'inspection des installations électriques, ou a un électricien, selon le
cas.

L’'indice d’equivalence de la sonnerie de ce matériel 0.2.

AVIS: Lindice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné a chaque dispositif terminal indique
le nombre maximal de terminaux qui peuvent étre raccordés a une interface. La terminaison
d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, a la
seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excéde pas 5.

ATTENTION - Pour réduire les risques d’incendie, utiliser uniguement des conducteurs de
telecommunications 26 AWG au de section supérieure.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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TOSHIBA OF CANADA LIMITED
Grupo de productos para la oficina
191 McNABB STREET
MARKHAM, ONTARIO L3R 8H2

Sélo para Nueva Zelanda

La concesiéon de un permiso para cualquier elemento de equipos de terminales indica
Unicamente que Telecom ha aceptado que el elemento cumple con las condiciones minimas
para su conexioén a la red. No indica una aprobacién del producto por parte de Telecom, ni
supone la concesién de garantia alguna. Por encima de todo, no garantiza que cualquiera de
los elementos funcione correctamente en cualquier caso con otro elemento de un equipo al
que también se le haya concedido un permiso pero de una marca o modelo distintos. Del
mismo modo, tampoco implica que se compatible con todos los servicios de red de Telecom.

Este equipo no es capaz, en cualquier condicién de funcionamiento, de funcionar
correctamente a la velocidad mas alta para la que esta disefiado. Telecom declina toda
responsabilidad en caso de que surgieran dificultades en dichas circunstancias.

Este equipo no se debe utilizar en circunstancias que pudieran suponer una molestia para
otros clientes de Telecom.

No todos los teléfonos responderan a las llamadas entrantes cuando se conecten a la toma de
la extension.

Este dispositivo esta equipado con sistema de marcacién por pulsos, mientras que el estandar
Telecom es de marcacion por tonos DTMF. Por tanto, no se garantiza la continuidad de la
compatibilidad de las lineas Telecom con la marcacion por pulsos.

La utilizacion de la marcacion por pulsos, cuando este equipo esté conectado a la misma linea
que otro equipo, puede dar lugar a ruidos y puede provocar fallos en la respuesta del sistema.
En caso de que se produzca alguno de estos problemas, el usuario NO podra ponerse en
contacto con el servicio técnico de Telecom.

Este dispositivo ha sido disefiado para la utilizacion con una conexion individual y no en
paralelo, a diferencia de otros dispositivos telefonicos.

El registro de llamadas incorporado en el equipo no registra las llamadas respondidas. Por
ello, es posible que el registro de llamadas no sea compatible con la cuenta Telecom que
puede incluir llamadas no registradas en el registro.

Si no acepta el cargo por las llamadas locales, NO debe utilizar el boton Marcar para realizar
llamadas locales. Sélo tiene que marcar los siete digitos del nimero local desde su teléfono.
NO marque los digitos del codigo de zona ni el prefijo '0'.

TOSHIBA (AUSTRALIA) PTY LIMITED
58 Lunn Avenue

Mt Wellington 1072

Nueva Zelanda

N.° de teléfono: 64 9 570 8530
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Antes de leer este manual

B Como leer este manual

Q Simbolos usados en este manual

En este manual, se describe alguna informacién importante con los simbolos mostrados a
continuacién. Asegurese de leer esta informacion antes de utilizar el equipo.

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, en caso de no
evitarse, podria provocar lesiones graves o incluso la muerte al

AADVERTENCIA operador, asi como graves dafios o un incendio en el equipo u
objetos situados en las proximidades.

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita,
/N\PRECAUCION puede provocar lesiones leves o moderadas al operador y dafios
parciales al equipo o a los objetos situados en las proximidades.

Nota Indica informacién a la que debe prestar atencién al utilizar el
equipo.

Ademas de lo anterior, este manual también contiene informacion que puede ser util al utilizar

este equipo:
Sugerencia Describe informacion util relativa a la utilizacion del equipo.
an Paginas en las que se describen aspectos relacionados con lo que

esta haciendo. Consulte estas paginas si es necesario.

O Nombres de modelos y series en este manual

En este manual, el nombre de modelo se sustituye con el nombre de serie como se indica a
continuacion.

Nombre de modelo Nombre de serie en este manual

e-STUDIO2309A/2809A e-STUDIO2809A Series

O Explicacién del panel de control

¢ Los detalles del panel de control pueden ser distintos segun el entorno operativo, por
ejemplo, si estan instaladas determinadas opciones.

* En las pantallas de ejemplo de este manual se utiliza papel en formato A/B. Si usa papel
en formato LT, la pantalla o el orden de los botones de las ilustraciones puede ser distinto
del de su equipo.

QO Opciones

Para obtener informacion sobre las opciones disponibles, consulte "Especificaciones de las
opciones" en la Guia del usuario del equipo.
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0 Valores predeterminados mostrados en este manual

* Los valores predeterminados mostrados en este manual son los valores del entorno
operativo estandar. Los valores se pueden haber cambiado con respecto a estos valores
predeterminados. Los valores predeterminados de su modelo pueden ser diferentes de los
predeterminados mostrados.

* El valor predeterminado de un elemento de la lista aparece subrayado.

U Pantallas y procedimientos de uso

* En este manual, las pantallas y los procedimientos de uso relativos a Windows
corresponden a Windows 7.
Los detalles de las pantallas pueden ser diferentes segin como se utilice el equipo, como
el estado de las opciones instaladas, la version del sistema operativo y las aplicaciones.

¢ En las pantallas de ejemplo de este manual se utiliza papel en formato A/B. Si usa papel
en formato LT, la pantalla o el orden de los botones de las ilustraciones puede ser distinto
del de su equipo.

0 Descripcion de la orientacién del original y del papel

El papel o los originales de tamarfio A4, B5 o LT se pueden colocar con orientacion horizontal o
vertical. En este manual, se afiade "-R" al tamafio de papel para identificar que el papel o el
original esta colocado con orientacion horizontal.

Ejemplo: Original de tamafio A4 en el cristal de exposicion de originales

Fe O Ee O

Colocado con orientacion vertical: A4 Colocado con orientacién horizontal: A4-R

El papel o los originales de tamafio A3, B4, LD o LG solo se pueden colocar con orientacion
horizontal; por tanto, no se afiade "-R" a estos tamafos.

O Marcas registradas

Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas registradas de
las respectivas empresas.
» El nombre oficial de Windows Vista® es Microsoft Windows Vista Operating System.

* El nombre oficial de Windows® 7 es Microsoft Windows 7 Operating System.

» El nombre oficial de Windows® 8 es Microsoft Windows 8 Operating System.

» El nombre oficial de Windows Server® 2008 es Microsoft Windows Server 2008 Operating
System.
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 El nombre oficial de Windows Server® 2012 es Microsoft Windows Server 2012 Operating System.

* Microsoft, Windows, Windows NT, asi como los nombres de marca y producto de otros
productos de Microsoft son marcas comerciales propiedad de Microsoft Corporation en
EE.UU. y en otros paises.

» Adobe®, Acrobat®, Reader y PostScript® son marcas comerciales propiedad de Adobe
Systems Incorporated.

* Mozilla®, Firefox® y el logotipo Firefox® son marcas comerciales o registradas propiedad
de Mozilla Foundation en EE.UU. y en otros paises.

* IBM, AT y AIX son marcas comerciales propiedad de International Business Machines
Corporation.

* e-STUDIO, e-BRIDGE y TopAccess son marcas comerciales propiedad de Toshiba Tec
Corporation.

* El resto de nombres de empresas y productos que se indican o que aparecen en este
software pueden ser marcas comerciales que pertenecen a las respectivas empresas.

B Manuales Toshiba

Se proporcionan los manuales siguientes relativos al funcionamiento de e-STUDIO2802AF o
e-STUDIO2809A Series. Seleccione y lea el manual que mejor se adapte a sus necesidades.
Este manual es la Guia de Fax.

Informacion de Seguridad (manual impreso)
En este manual se describen las precauciones que es necesario adoptar para utilizar el
sistema. Para una mayor seguridad, asegurese de leer primero este manual.

Guia rapida (manual impreso)
Este manual describe los componentes, tareas de preparacion, operaciones basicas y
procedimientos de solucion de problemas del equipo.

Guia del usuario (archivo PDF)

Este manual describe las tareas de preparacion para usar e-STUDIO2802AF o
e-STUDIO2809A Series, asi como el uso de funciones tales como la copia, impresion y
escaneado. También incluye informacion sobre mantenimiento y solucién de los problemas
que se pueden producir mientras utiliza el equipo.

Guia de instalacion del Software (archivo PDF)
Esta manual describe como instalar y desinstalar los controladores de impresora y de escaner.

Guia de TopAccess (archivo PDF)
Este manual describe cédmo usar la utilidad "TopAccess" suministrada con el equipo. Puede
configurar y gestionar el equipo a través de un explorador web.

Guia de Fax (archivo PDF, este manual)
En este manual se describe cémo utilizar las funciones de fax. Estan disponibles varias
funciones basicas y avanzadas para la recepcion y la transmision de fax.

Menu Ayuda del software cliente

Para ejecutar el siguiente software cliente, consulte en el menu Ayuda lo siguiente:
¢ Controlador de impresora

* Controlador de escaneado

¢ Controlador N/W-Fax

¢ e-STUDIO Scan Editor
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O Para leer los manuales en formato de archivo PDF

Este manual en formato PDF (Portable Document Format) se puede mostrar o imprimir
mediante Adobe Reader o Adobe Acrobat Reader. Si no tiene instalado ninguno de ellos,
descarguese uno. Puede hacerlo a través del sitio web de Adobe Systems Incorporated.

B Parte relativa a Singapur

Complies with
IDA Standards
DA101747
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Precauciones generales

H Exencion de responsabilidad

La siguiente declaracion establece las exclusiones y limitaciones de responsabilidad de
TOSHIBA TEC CORPORATION (incluidos sus empleados, agentes y subcontratistas) ante
cualquier comprador o usuario (de ahora en adelante el "Usuario") de e-STUDIO2802AF o
e-STUDIO2309A/2809A, incluidos sus accesorios, opciones y software (de ahora en adelante
el "Producto").

1. Las exclusiones y las limitaciones de responsabilidad referidas en esta declaracion seran
efectivas en toda su extension segun lo permita la ley. Para evitar dudas, nada de lo
expuesto en esta declaracion debera considerarse excluyente o limitacién de la
responsabilidad de TOSHIBA TEC CORPORATION en lo referente a posibles muertes o
lesiones personales derivadas de la negligencia de TOSHIBA TEC CORPORATION o de
falsedad en documentos por parte de TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Toda garantia, condicion u otras condiciones exigidas por la ley quedan excluidas en la
medida en que lo admita la ley. Tampoco se ofrecen o rigen tales garantias implicitas en
relacion a los productos.

3. TOSHIBA TEC CORPORATION no sera responsable ante cualquier pérdida, coste, gasto,
reclamacion o dafios siempre y cuando sea consecuencia de alguna de las siguientes
causas:

- el uso o manejo del Producto de un modo distinto al descrito en los manuales,
incluidos, pero sin limitarse a ellos, la Guia de Fax, y/o el uso incorrecto o inadecuado
del Producto;

- cualquier causa que impida que el Producto funcione correctamente y que se derive o
sea atribuible a actos, omisiones, sucesos o accidentes acontecidos mas alla del
control razonable de TOSHIBA TEC CORPORATION, incluidos, pero sin limitarse a
ellos, sucesos de fuerza mayor, guerra, disturbios, revueltas civiles, dafios deliberados
0 maliciosos, incendios, inundaciones, tormentas o desastres naturales, terremotos,
niveles de tension no adecuados, asi como cualquier otro tipo de desastre;

- la adicién, modificacién, desmontaje, transporte o reparacién por parte de cualquier
persona que no pertenezca a un servicio técnico autorizado por TOSHIBA TEC
CORPORATION; o

- el uso de papel, consumibles o componentes distintos de los recomendados por
TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Segun lo dispuesto en el parrafo 1, TOSHIBA TEC CORPORATION no sera responsable
ante el Cliente por:

- el lucro cesante; la pérdida de ventas o facturacion; la pérdida o el perjuicio de su
reputacion; la pérdida de produccién; la pérdida de ahorros anticipados; la pérdida de
negocio u oportunidades comerciales; la pérdida de clientes; la pérdida, o la
imposibilidad de hacer uso de cualquier software o informacion; la pérdida derivada o
relacionada con algun contrato; o

- cualquier pérdida o dafio especial, incidental, emergente o indirecto, coste, gasto,
pérdida financiera o reclamacién para compensaciones emergentes.

Cualquiera que sea el motivo provocado que se derive o esté relacionado con el Producto o
con el uso o el manejo del Producto, incluso en el caso de que TOSHIBA TEC
CORPORATION esté avisada de la posibilidad de que se produzcan dichos dafios.
TOSHIBA TEC CORPORATION no sera responsable de cualquier pérdida, coste, gasto,
reclamacion o dafio causado por la imposibilidad de uso (incluido, pero sin limitarse a ellos, el
fallo, el funcionamiento incorrecto, el bloqueo, la infeccion de un virus o cualquier otro
problema) derivado del uso del Producto con hardware, bienes o software no suministrado
directa o indirectamente por parte de TOSHIBA TEC CORPORATION.
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ANTES DE USAR EL FAX

En este capitulo se proporciona informacién basica sobre el equipo que debe conocer antes de
empezar a utilizarlo.
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Descripcion de cada componente

Bl Panel de control

En esta seccion se describen los botones del panel de control que se utilizan para las

funciones de fax. Para obtener informacion detallada sobre opciones y funciones del panel de

control no descritas en este documento, consulte la Guia del usuario.

e-STUDIO2802AF

6 5 34 7
COPY  SCAN _FAX FUNGTIONS JoB STATUS | SETTNGS  TEVPLATE ENERGY SAVER
e | (88)(&) (@5 < 9
s — om0 OO + "FUNC)CT;CLEAR 10
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1 21918 17 16 15 14 13
e-STUDIO2809A Series
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5T DO |
&= o | (% 7}12
DATAD‘ Di
19 18 17 16 15 14 13
1. Boton [MONITOR]
Use este botdn para marcar el numero sin descolgar el auricular del teléfono externo.
2. Botoén [PAUSA]
Use este botdn para introducir una pausa (de aprox. 2 segundos) durante la entrada directa.
3. Boton [FAX]
Utilice este boton para mostrar la pantalla de fax para usar la funcion de fax.
Este indicador parpadea cuando se recibe un fax con la funcion RECEPCION SEGURA.
4. Boton [FUNCIONES USUARIO]

Utilice este botdn para registrar o configurar valores, como la configuracion inicial de la
funcion de fax.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Botén [LIBRETA]
Utilice este botdn para mostrar la pantalla de la libreta de direcciones y especificar el
destinatario.

Botén [RESOLUCION]
Utilice este botdon para cambiar la resolucion de escaneado.

Boton [ESTADO TRABAJO]
Utilice este botén para ver el estado o el historial de los trabajos.

Teclas de marcacion de un toque
Utilice una tecla como tecla de un toque para especificar un destinatario al enviar un
documento de fax.

Botén [AHORRO ENERGIA]

Use este botdn si no utiliza el equipo por un tiempo. El equipo entrara en tal caso en el
modo de ahorro de energia y se apagaran el panel LCD y otros indicadores. Al recibir un
fax o pulsar [AHORRO ENERGIA], [START], [COPIAR], [SCAN] o [FAX] se cancela el
modo de ahorro de energia.

Boton [BORRAR FUNCION.]
Utilice este botdn para borrar todas las funciones y operaciones seleccionadas
actualmente y restablecer la configuracién predeterminada.

Sugerencia

Aunque no se pulse el boton [BORRAR FUNCION.], la configuracion predeterminada de
las funciones se restaura y aparece la pantalla inicial cuando ha transcurrido el tiempo de
borrado automatico configurado después de finalizar una transmisién/recepcion de FAX o
después de la Ultima vez que se pulsa un botén. Cuando esté activada la funcion de
gestion de departamentos, aparecerd la pantalla de introduccién del cédigo de
departamento. Para obtener mas informacion, consulte la Guia del usuario.

Boton [BORRAR/STOP]
Pulse este boton para borrar los valores introducidos con las teclas digitales o para
cancelar el escaneado de documentos.

Botén [START]
Utilice este botdn para iniciar el escaneado de un documento para transmitirlo por fax.

Teclas digitales
Utilice estas teclas para introducir nUmeros de fax, etc.

Botén [OK]
Utilice este botdn para determinar elementos u operaciones seleccionados en cada menu.

A1V 1<lI> (ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA)

Utilice estos botones para seleccionar los elementos que desee establecer en cada menu.
El elemento seleccionado aparecera resaltado.

Ademas, el boton > (botén [MULTL.]) sirve para crear una agrupacion manual para una
transmision a multiples direcciones.
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16. Boton [CANCEL]
Utilice este botén para cancelar el ajuste actual y volver al menu anterior.

17. Indicador de alarma
Este indicador se ilumina cuando se produce algun error y es necesario llevar a cabo
alguna operacion en el equipo.

18. Indicador DATOS IMPRESORA
Este indicador parpadea cuando se esta transmitiendo/recibiendo un fax o cuando se
estan recibiendo datos de fax de red desde un PC.

19. Pantalla LCD
Muestra mensajes de error ademas de varios menus.
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Bl Pantalla Fax

Si pulsa el botdn [FAX] en el panel de control, aparecera la pantalla que se muestra a
continuacion.

1

01/01 12:01 M:100

Te—2

5——<AUTO EXPOSURE -~ 3

4—— TEXT/PHOTO -

1. Mensaje
Muestra el estado actual o los mensajes de error.

2. Memoria restante
Muestra el porcentaje de la memoria restante.

3. Icono de desplazamiento
Muestra el botén 2\ o V, que puede pulsar en la pantalla o el menu actual.

4. Modo original
Muestra el modo de original.

5. Exposicion
Muestra la configuracién de exposicion.

6. Fechay hora actuales
Muestra la fecha y hora actuales.

Sugerencia

Cuando esté activada la funcion de gestion de departamentos en el equipo, aparecera la
pantalla de introduccion del cédigo de departamento al encender la maquina. Introduzca el
cédigo de departamento (5 digitos) con las teclas digitales y pulse [OK] para cambiar la
pantalla.

DEPARTMENT CODE

B:12
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Conexion de cables

Asegurese de que el equipo no esta conectado a la alimentacién antes de conectar los cables.

e-STUDIO2802AF e-STUDIO2809A Series

arnr

1. LINEA
Conecte una linea telefénica.

2. TEL
Conecte un teléfono externo.

* No conecte este equipo y un teléfono externo a una toma de teléfono en paralelo.
* Siconecta un teléfono externo a TEL, use uno sin contestador (o con la funcién de
contestador desactivada).
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ENVIO DE UN FAX

Este capitulo describe como enviar un fax.

Procedimientos basicos.........cccccoeiiiiiicccin 22
Envio de un fax después de llamar al destinatario .............c.ccoeieiiiiniiiiiccieee 24
Colocacion de UN OFIGINGL..........eiiiiiiieie et 26
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Comprobacién y cancelaciéon de las transmisiones...........ccccceceeeeenns 43
Comprobacion del estado de transmision (registro) ..........coooeeveieieiiiiiricieeee e 43
Comprobacién y cancelacion de las transmisiones reservadas ............cccceeveeeeenieeennnns 43

Cancelacion de la transmisién durante escaneado de original...........ccocccevieieennnneen. 45




Procedimientos basicos

En esta seccion se describe el procedimiento basico para enviar un fax. Para obtener
informacioén sobre cada operacion, consulte la pagina indicada en el procedimiento segun sea
necesario.
Coloque los originales.
e-STUDIO2802AF e-STUDIO2809A Series

Compruebe el tamafio del original, el area de escaneado, etc. Coloque los originales
en el cristal de originales o alimentador automatico de documentos inverso (RADF)
con la orientacién correcta. (En la ilustracién de arriba el original esta colocado en el
cristal de originales.)

1) P.26 "Colocacién de un original”

2 Pulse [FAX].

COPY SCAN FAX

ORIGINAL
Move:)@

CANCEL

oAACT) ()

Cuando no esta activada la funcién de gestion de departamentos, aparece la pantalla
de fax.

Cuando esta activada la funcién de gestion de departamentos, aparece la siguiente
pantalla. Introduzca el cédigo de departamento (5 digitos) con las teclas digitales y
pulse [OK]. Para corregir los valores introducidos, pulse el boton [BORRAR/STOP].

DEPARTMENT CODE

3:':!'. 12
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Sugerencia

Para obtener informacion sobre la funcién de gestion de departamentos, consulte
la Guia del usuario.

Ademas, si deja desatendido el equipo durante el tiempo de la funcion de borrado
automatico (45 segundos segun la configuraciéon predeterminada de fabrica), la
pantalla volvera a la predeterminada de forma automatica si no esta activada la
gestion de departamentos y a la de introduccion del codigo de departamento si esta
activada la gestion de departamentos.

3 Establezca las condiciones de transmision seguin sea necesario.

{5 :INPUT FAX NUMBER

01/01 12:01 M:100%
AUTO EXPOSURE
TEXT/PHOTO

Configure las condiciones de transmisién, como la resolucion, el modo de original y la
exposicién, segun sea necesario.
[ P.31 "Configuracion de las condiciones de transmision”

4 Especifique el destinatario.

{E:0123456789
01/01 12:01  M:100%

AUTO EXPOSURE -~
TEXT/PHOTO hd

1) P.35 "Especificacion del destinatario”

B Pulse [START].

[ATUS  SETTINGS  TEMPLATE ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR
./@ ABC DEF
I ED)
== L L CLEAR/STOP
B> OGO
PQRS Tuv WXYZ =

il
8 DO
R @@ (¢)

Los originales se escanean y el fax se reserva.

* Sila memoria se llena durante el escaneado de un original en el modo de
transmisién a memoria, dicho original no se almacenara en la memoria. Si ocurre
esto, reduzca el numero de originales que va a enviar.

* Puede comprobar el estado de la transmision actual. También puede cancelar la
transmisién (eliminacion del trabajo).

[ P.43 "Comprobacion y cancelacién de las transmisiones"
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Funcién de remarcacion

En el modo de transmision, si el fax no puede enviar un documento porque la linea esta
ocupada, el numero de fax se vuelve a marcar automaticamente para enviarlo. Si desea
cambiar el numero de veces que el equipo vuelve a marcar, pongase en contacto con el
técnico de servicio.

Envio del siguiente original

Cuando un original se coloca en el cristal de originales y finaliza el escaneado, aparece la
pantalla de confirmacién para el siguiente original. Para continuar con el escaneado del
siguiente original, coloque el original, seleccione [ESCANEAR SIG. PAGINA] y pulse [OK].

Cuando se hayan escaneado todos los originales, seleccione [FINALIZADO] con V vy, a
continuacion, pulse [OK].

NEXT ORIGINAL?

FINISHED

¢ Sino realiza ninguna actividad en la pantalla durante el tiempo definido de la funcién de
borrado automatico (45 segundos segun la configuracién predeterminada del fabricante),
se envia una copia de los originales escaneados.

¢ Para cancelar la transmision, pulse [BORRAR/STOP].
L1 P.45 "Cancelacion de la transmision durante escaneado de original"

B Envio de un fax después de llamar al destinatario

En esta seccion se explica como enviar un fax después de haber llamado al destinatario con el
teléfono externo y haber confirmado que hay alguien.

Sugerencias

* Es necesario que un técnico del servicio técnico modifique la configuracién del equipo
previamente. Ademas, conecte el teléfono externo al terminal TEL.

* En lugar de descolgar el auricular del teléfono externo, al pulsar el botén [MONITOR]
con el siguiente procedimiento, puede realizar la misma operacion.

e Cuando se realiza la transmisiéon de un trabajo de fax con un teléfono externo, el
documento se transmite con orientacion vertical del original colocado en el RADF.
Cuando un original de tamafio A4 se coloca en el RADF con orientacion horizontal, el
trabajo se transmite como datos de tamafio A4. Sin embargo, cuando un original de
tamafo A4 se coloca en el RADF con orientacion vertical, el trabajo se transmite como
datos de tamafo A3. Por lo tanto, si la maquina de fax del destinatario no admite la
impresion de paginas en tamario A3, los datos transmitidos se reduciran a un tamafo
de papel que pueda imprimir la maquina.

1 Al igual que en una transmision de fax normal, coloque el original,
pulse [FAX] para cambiar a la pantalla de fax y establezca las
condiciones de transmision.

[ P.22 "Procedimientos basicos"
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2 Descuelgue el auricular del teléfono externo.

[El: INPUT FAX NUMBER

TALKING M:100%
AUTO EXPOSURE -
TEXT/PHOTO M

3 Introduzca el numero de fax.
Puede especificar los destinatarios con los métodos de marcacién con tecla de un
toque, marcacion rapida o funcién de busqueda.

Sugerencia

El nimero no se puede eliminar una vez introducido. Por tanto, si lo introduce mal,
cuelgue el auricular, vuelva a descolgarlo e introduzca de nuevo el numero.

4 Pulse [START].

Cuando un original se coloca en el cristal de originales, aparece la
siguiente pantalla. Seleccione [TX] y pulse [OK].

MANUAL FUNCTION

Sugerencia

Esta pantalla no aparece si [TX/RX MANUAL FACIL] esta configurado como
[MODO FACIL].
[ P.102 "FAX"

6 Vuelva a colocar el auricular en el teléfono externo.
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H Colocacion de un original

Q Colocacion de un original en el cristal de originales

En esta seccion se describe como colocar un original en el cristal de originales. Los originales
se envian en el orden en que se colocan en el cristal de originales.

APRECAUCION

No coloque objetos pesados (4 kg/9 libras o mas) sobre el cristal de originales ni ejerza
presion o fuerza sobre el cristal.
La rotura del cristal podria provocar lesiones personales.

Levante la cubierta de originales o alimentador automatico de
documentos inverso (RADF) y coloque el original boca abajo sobre
el cristal.

e-STUDIO2802AF e-STUDIO2809A Series

@w@

=

Levantela 60 grados o mas para detectar el tamafo del original con la funcién
TAMANO AUTO (esta funcion solo esta disponible para e-STUDIO2809A Series).
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Alinee el original respecto a la esquina interior izquierda del cristal.
e-STUDIO2802AF

e-STUDIO2809A Series

* También se pueden enviar originales de distinto tamafio en una transmision.

El tamafio del original es el tamafio que configurd inicialmente. Si desea enviar un
original cuyo tamafio es mayor que el tamafio configurado, asegurese de que todo
el contenido se escanea y de que no se quedan areas fuera sin escanear.

* Si se coloca un original con la direccidon que se muestra en la figura de la
izquierda:

El original se transmite de modo que la informacion del remitente previamente
introducida se imprime en la posicién A de la figura.

* Si se coloca un original con la direccién que se muestra en la figura de la derecha:
El original se transmite de modo que la informacion del remitente previamente
introducida se imprime en la posicién B de la figura si el tamafio del original es
LT/A4, y en la posicion A de la figura si el tamafio es distinto de LT/A4.

¢ Lainformacion del remitente previamente introducida muestra los datos que se
han registrado en el ID del terminal.

L1 P.106 "Registro del ID de terminal"

Baje lentamente la cubierta de originales o el alimentador
automatico de documentos inverso (RADF).
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QO Colocacién de originales en el RADF

En esta seccion se describe cémo colocar los originales en el alimentador automatico de
documentos inverso (RADF). Cuando los originales se colocan en el alimentador automatico
de documentos inverso (RADF), la pagina situada en la parte superior de la pila es la que
primero se escanea y envia.

Tras alinear los originales, coloquelos boca arriba y deslice las
guias hasta el borde de los originales.

* Independientemente del tamafio de los originales, se admiten hasta 50 hojas (de
50 a 104 g/m?2 (de 13,3 a 27,7 libras)) o hasta 9,5 mm (0,37") de altura.

* Es posible colocar y enviar originales a dos caras.
L0 P.33 "ESCANEADO A UNA/DOS CARAS"

A

e Cuando un original de cualquier tamafio distinto a LT/A4 se coloca con la
orientacion que se muestra en la figura de arriba de la izquierda, la transmision al
destinatario se lleva a cabo de modo que la informacién del remitente previamente
introducida se imprime en la posicién A de la figura.

¢ Cuando un original de tamafo LT/A4 se coloca con la orientacion que se muestra
en la figura de arriba de la derecha, la transmision al destinatario se lleva a cabo
de modo que la informacién del remitente previamente introducida se imprime en
la posicién B de la figura.

¢ Lainformacion del remitente previamente introducida muestra los datos que se
han registrado en el ID del terminal.

) P.106 "Registro del ID de terminal"

28
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Envio de originales con el mismo ancho

El alimentador automatico de documentos inverso (RADF) permite enviar originales de distinto
tamafio pero con el mismo ancho. Las combinaciones disponibles de los tamafios de los

originales son las siguientes.
* Formato A/B: A3/A4, B4/B5 n

e Formato LT: LD/LT, LG/LT-R

Sugerencia

Para enviar originales con el mismo ancho, debe activar "DISTINTO TAM. ORIGINLS."
como condicion de transmision.
L P.31 "Configuracién de las condiciones de transmision”

Q Precauciones sobre el uso del alimentador automatico de
documentos inverso (RADF)

No use tipos de originales cuyas condiciones sean como las descritas a continuacién porque
se puede atascar o dafiar el equipo:

¢ Originales plegados o curvados

* Originales con copias carbon

* Originales con cinta adhesiva, pegados o recortados

* Originales con clips o grapados

* Originales rasgados o con orificios

¢ Originales humedos

* Originales con el fluido de correccion o tinta todavia no seco por completo

* Transparencias o papel de calco

* Papel satinado (por ejemplo, recubierto con cera)

* Originales con varios orificios taladrados (por ejemplo, hojas sueltas)

Los siguientes tipos de papel se pueden utilizar, pero se les debe prestar una atencién
adicional:

* Originales por los que no se deslizan facilmente los dedos o cuya superficie esta tratada
de forma especial: Se deben airear bien antes de colocarse porque es posible que no se
puedan separar unas hojas de otras cuando se alimentan.

* Originales plegados o curvados: Se deben alisar antes de cargarse.
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Q Originales admitidos

Este equipo puede enviar por fax los originales que se indican mas adelante.

En el alimentador automatico de documentos inverso (RADF), se pueden colocar originales de
una o de dos caras de ciertos tipos de papel, como papel estandar, papel reciclado y papel con
orificios (2, 3 o 4 orificios) para archivar. En el cristal de originales, se pueden colocar
originales de una cara de los tipos de papel anteriores, ademas de peliculas OHP, papel de
calco, folletos y objetos 3D.

N° max. de
., Tamaiio Gramaje originales ~ -
Colocacién . que se Tamaiio de original
maximo del papel
pueden
colocar
Cristal de Alto: 297 mm - - Formato A/B:
originales (11,69") A3*, A4, Ad4-R*, A5-R, B4*,
Ancho: 432 mm B5, B5-R*, FOLIO*
(17,01") Formato LT:
LD*, LG*, LT, LT-R*, ST-R,
COMP*
Formato K:

8K*, 16K, 16K-R
Alimentador Alto: 297 mm De 50 a 50 hojas Formato A/B:
automatico (11,69") 104 g/m? A3, A4, A4-R, A5-R, B4,
de Ancho: (de 13,3 a B5, B5-R
documentos 433,8 mm 27,7 libras) Formato LT:
inverso (17,08") LD, LG, LT, LT-R, ST-R,
(RADF) COMP

Formato K:
8K, 16K, 16K-R

*  Solo para e-STUDIO2809A Series

* Se pueden enviar hasta 50 hojas (1 cara: 50 paginas, 2 caras: 100 paginas) con el
alimentador automatico de documentos inverso (RADF) y hasta 50 paginas colocadas
en el cristal de originales en una sola transmision de fax.

* No coloque objetos pesados (4 kg/9 libras o mas) sobre el cristal de originales ni ejerza
presion o fuerza sobre el cristal.

* Si el original es de alguno de los siguientes tamafios, se girara y enviara
automaticamente como se describe abajo.

A4 — A4-R
LT - LT-R
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O Area de escaneado de originales

En las siguientes figuras se muestra el area de escaneado de originales. La informacion
situada en la zona sombreada no se imprimira en el papel.

& n

de alimentacion
2mm
””” (0,08 pulgadas)
————— 2mm
" (0,08 pulgadas)
2mm 2mm
(0,08 pulgadas) (0,08 pulgadas)

H Configuracion de las condiciones de transmisiéon

Puede configurar las condiciones de transmision de fax.
Sugerencias

* Las condiciones de transmision solo son aplicables a la transmision actual. El sistema
volvera a cambiar la configuracion a los valores predeterminados una vez efectuada la
transmision.

e Se pueden ajustar todos los valores predeterminados de resolucién, modo de original,
exposicién y ECM. ]

[ P.101 "Elementos del ment FUNCIONUSUARIO"

0 Configuracion
Abajo se explica un ejemplo para [MODO ORIGINAL].

1 Pulse /A oV para resaltar el elemento que va a configurar.
[E: INPUT FAX NUMBER
01/01 12:01  M:100%

AUTO EXPOSURE
TEXT/PHOTO

2 Pulse > para mostrar los elementos de las jerarquias inferiores.
3 Pulse A o V para seleccionar el valor que va a configurar.

ORIGINAL MODE

TEXT
TEXT/PHOTO

Repita los pasos 2 y 3 las veces que sean necesarias.

4 Pulse [OK] para confirmar el valor configurado.
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0 Configuracion

EXPOSICION
Configure la densidad con la que se va a escanear el original.
AUTO: Este equipo detecta automaticamente el contraste del original y lo
escanea con la densidad éptima.
Manual: Pulse <] o > para configurar el contraste que desee.

MODO ORIGINAL

Configure el modo de escaneado segun el tipo de original.

TEXTO: Modo idéneo para un original con texto y lineas.
TEXTO/FOTO: Modo idéneo para un original con una combinacion de texto y
fotografias.
FOTO: Modo idéneo para un original con fotografias.
Sugerencia

En los modos TEXTO/FOTO y FOTO, el tiempo de transmision puede ser mayor que en el
modo TEXTO.

RESOLUCION

Configure la resolucién segun la calidad del original.

ESTANDAR: Resolucion idénea para un original con texto de tamafio normal.
FINO: Resolucién idénea para un original con texto de tamafio pequefio e
ilustraciones detalladas.
ULTRA FINO: Resolucién idénea para un original con ilustraciones muy detalladas.
Sugerencias

* La pantalla de configuracién de resolucién también se puede mostrar si se pulsa
[RESOLUCION].

* Sila maquina de fax del destinatario no puede recibir originales con la misma
resolucion, la resolucién se convertira automaticamente antes de enviarse al
destinatario. Cuanto mayor sea la resolucion, mas tardara el dispositivo en enviar el
original.

CALIDAD TX

Active (ACTIVAR) o desactive (DESACTIVAR) el modo Calidad Tx. Si esta activado
(ACTIVAR), los originales se enviaran a una velocidad inferior a la normal y la probabilidad de
que se produzcan errores sera menor.
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ESCANEADO A UNA/DOS CARAS

Puede enviar por fax una copia de originales a dos caras mediante el alimentador automatico

de documentos inverso (RADF).
UNA CARA: Apropiado para originales de una cara. n

DUPLEX: Apropiado para originales de dos caras.

Cuando coloque un original a dos caras de tamafo LT/A4, cambie la direccion del original
segun la posiciéon de encuadernacion como se indica a continuacion:

1. Original de derecha a izquierda (tipo libro)

2. Original de arriba a abajo (tipo bloc de notas)

1 2

8

A

Sugerencia
Tenga en cuenta que los valores volveran automaticamente a los predeterminados cuando
la transmision termine.

TAMANO ORIGINAL

Configure el tamafo de escaneado del original.
TAMANO AUTO:  El tamafio del original se determina automaticamente antes de

escanearse.
Tamafio El original se escanea con el tamafio predefinido, sin importar el
especificado: tamafio real.

*  Con e-STUDIO2809A Series, si el tamafio de un original colocado en el cristal de originales no se
puede determinar, se configura como LD/A3.

Sugerencia

Si la maquina de fax del destinatario no puede recibir originales de tamafio B5, el equipo
puede reducir el tamafo del documento antes de enviarlo. Para evitar esto, cuando
coloque originales de tamario B5, especifique el tamafio LT/A4, respectivamente.
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ORIGINALES DE DISTINTO TAMANO

Activa o desactiva el modo de originales de distinto tamafo. Si el modo esta activado, puede
usar originales de distinta longitud. El tamafio del original se determina automaticamente antes
de escanearse.

*  Este modo solo esta disponible para el equipo con el RADF instalado.

No se admiten originales de distinto ancho.

ECM

Active o desactive el modo de comunicacién ECM (modo de correccién de errores). ECM es un
modo de comunicacion normalizado internacionalmente que corrige de forma automatica los
errores que se producen durante las transmisiones de fax. Si esta activado (ACTIVAR),
aunque los datos transmitidos se hayan visto afectados por interferencias durante la
comunicacion, la comunicacion sera buena y no se distorsionaran las imagenes, ya que se
volveran a enviar automaticamente aquellas partes que se hayan visto afectadas.

* Tanto el transmisor como el receptor deben disponer de la funcion ECM para que sea
posible establecer este tipo de comunicacion.

* Si hay interferencias durante la comunicacién, el tiempo de la transmisién puede ser
ligeramente superior al habitual. Aunque se utilice el modo de comunicacién ECM, es
posible que se produzcan errores segun el estado de la linea.

* El modo de comunicacion ECM no esta disponible para la comunicacion de voz.
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M Especificacion del destinatario

Hay varias formas de especificar los destinatarios, como con la introduccién directa mediante
el panel de control y con la introduccion con la libreta de direcciones. n

Sugerencia

Para usar la libreta de direcciones, debe registrar previamente los nimeros de fax de los
destinatarios en la libreta. Para obtener informacién sobre la operacién, consulte la Guia
del usuario o la Guia de TopAccess.

O Introduccion directa mediante las teclas digitales
Puede especificar el destinatario si introduce su nimero de fax en el panel de control.

1 Introduzca el numero de fax del destinatario con las teclas digitales.

[ATUS  SETTINGS  TEMPLATE ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR
ABC DEF

e
COCOCO
— — CLEAR/STOP
B> )

w SIED (
o DCOC)
x OO®

Transmisién normal Transmisién a varias
direcciones
fE:0123456789 MULTT 000
01/01 12:01 M:100% INPUT FAX No
AUTO EXPOSURE - 10123456789
TEXT/PHOTO hd

* Pulse [#] dos veces para introducir un espacio.

* Pulse [BORRAR/STOP] para eliminar un digito del numero introducido. Si
mantiene pulsado [BORRAR/STOP] durante un segundo se borrara todo el
namero.

Si llama a un numero exterior (fuera de la centralita automatica privada), puede
haber una pausa antes de que se establezca la conexion, lo que provocaria un
error en la transmision. Para evitar este tipo de error, pulse el botén [PAUSA] tras
el numero que designa una linea exterior para introducir una pausa.

De esta forma, se introduce automaticamente una pausa de dos segundos antes
de que se marque el numero de fax del destinatario, lo que reduce los errores de
transmision. (En la pantalla, una "pausa" aparece con la marca "-".)
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9 Pulse [START].

|ATUS  SETTINGS  TEMPLATE ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR

./@ ABC DEF

BXPOSURE oy
CLEAR/STOP

= oo

MULTI PQRS TV WXYZ =)

5 OGO g

Aa/12.

R @@ (¢)

O Marcacion mediante tecla de un toque

Puede registrar previamente los niumeros de teléfono en teclas de marcacion de un toque y
especificar el destinatario con solo pulsar las teclas.
¢ Es necesario registrar las teclas de marcacion de un toque previamente.
L P.114 "Registro o modificacion de un nimero de tecla de un toque"
* Puede confirmar las teclas de marcacion de un toque que ya estén registradas.
L1 P.65 "Lista de teclas de marcacién de un toque"

Pulse cualquiera de las teclas de marcacion de un toque (de 1 a 5).
e-STUDIO2802AF e-STUDIO2809A Series

COPY SCAN

B o 1 2 3 1 5

oo (8 )& (] PP
B#C D

ADDRESS BOOK

EDC) STATUS ~ SETTINGS TEMPLATE ENERGY SAVER
PAUSE
oD
FUNCTION CLEAR
MONITOR il ABC DEF FC
=
== Ny
O00SRE - o = MNO CLEAR/STOP
> OGO
C MULTL  “pars v Wiz =
I M VarsVary

* Cuando se pulsan varias teclas de marcacion de un toque se forma consecutiva,
se configura como destino la ultima tecla pulsada.

¢ Para eliminar todos los valores introducidos a la vez, pulse [BORRAR/STOP].

* Puede especificar varios destinatarios para el envio del mismo documento a la
vez. Asegurese de pulsar la tecla de marcacion de un toque después de presionar
[MULTI.] cada vez que agregue un destino. También puede especificar los
numeros de fax de los destinatarios si combina este método con otros métodos de
introduccion. El nUumero maximo de destinatarios que puede especificar a la vez es
de 220.
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Si llama a un numero exterior (fuera de la centralita automatica privada), puede
haber una pausa antes de que se establezca la conexion, lo que provocaria un
error en la transmision. Para evitar este tipo de error, pulse el botén [PAUSA] tras
el numero que designa una linea exterior para introducir una pausa.

De esta forma, se introduce automaticamente una pausa de dos segundos antes
de que se marque el numero de fax del destinatario, lo que reduce los errores de
transmisioén. (En la pantalla, una "pausa" aparece con la marca "-".)

2 Confirme el destinatario y, a continuacion, pulse [OK].

CONFIRM AND PRESS[OK]

ONE-TOUCH
AABBC
0123456789

H

3 Pulse [START].

01/01 12:01 M:100%
AUTO EXPOSURE -~
TEXT/PHOTO v

QO Transmision a multiples direcciones (Difusion)
Puede especificar varios destinatarios para el envio del mismo documento a la vez.

Pulse > [MULTL].
e-STUDIO2802AF

e-STUDIO2809A Series

Nke) O

USER
FUNCTIONS JOBSTATUS  SETTINGS

. @ ABC b
ORGNAL - C
@ EXPOSURE GH‘

:

J

TEMPLATE

GO
Co(

o)

USER
FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS ~ TEMPLATE

(B oo OGO
MODE GH\ JKL M)
@ MULT\ mns - C
CHd

PRESS ADDRESS BOOK
OR ONE TOUCH KEY

IO ®@c 2 %2 GOH@d
MULTI 000
INPUT FAX No. OR
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2 Especifique los destinatarios.
[ P.35 "Introduccién directa mediante las teclas digitales"
L) P.36 "Marcacion mediante tecla de un toque"
L1 P.39 "Especificacion del destinatario mediante la libreta de direcciones”
L) P.40 "Busqueda del destinatario en la libreta de direcciones"

3 Pulse [OK].
4 Para agregar un destinatario, pulse >.

MULTI 000

INPUT FAX No
10123456789

Repita los pasos del 2 al 4 hasta haber especificado todos los destinatarios. El nimero
maximo de destinatarios que puede especificar a la vez es de 220.

Sugerencias

+ Seleccione [REVISAR LISTA] y, a continuacion, pulse > para confirmar/
eliminar los destinatarios especificados.

MULTI 005 DESTINATION 005 GROUP 1

NEXT D> 012345

AABBCC DELETE
COMPLETE

+ Seleccione [COMPROBARY] y, a continuacién, pulse > para confirmar los
destinatarios especificados.

GROUP 1 MULTI 005
D> GROUP :01

DELETE GROUP 1

* Para eliminar el destinatario especificado, seleccione [ELIMINAR] y pulse >:a
continuacion, seleccione [Sl] y pulse [OK].

GROUP 1 DELETE DESTINATION?

CHECK

m

5 Una vez registrados todos los destinatarios, seleccione
[COMPLETAR] con A o V y pulse [OK].

MULTI 005

NEXT

REVIEW LIST

6 Una vez introducidos todos los destinatarios, pulse [START].
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QO Especificacion del destinatario mediante la libreta de
direcciones

Puede especificar el destinatario desde la libreta de direcciones.

¢ Es necesario registrar la libreta de direcciones previamente.
L1 P.108 "Gestion de la libreta de direcciones”

* Puede confirmar la libreta de direcciones desde la lista de marcacion.
L1 P.60 "Lista de marcacion"

Pulse [LIBRETA].
e-STUDIO2802AF e-STUDIO2809A Series

COPY SCAN

% é{ MONITOR PAUSE  ADDRESS BOOK RESOLUTION 1
FesouTON (i e B e M @
BCO &

B Q m

EDC) ] SZN FAX FUI\‘IJCSTE\RONS JOB STATUS SETTI
O O (
oD

MONITOR
=]

EXPOSURE

(=

MULTI.

ORIGINAL
MODE

DATA @
| —

Gl

ADDRESS BOOK

SPEED DIAL

GROUP DIAL

2 Especifique el destinatario.
[ P.40 "Busqueda del destinatario en la libreta de direcciones"
1) P.41 "Marcacion rapida"
) P.42 "Introduccién de grupo"

3 Pulse [Start].

Procedimientos basicos 39



Busqueda del destinatario en la libreta de direcciones

Puede buscar un destinatario especifico en la libreta de direcciones.

1 Pulse /A o V para seleccionar [BUSCAR], y, a continuacion, pulse .

ADDRESS BOOK

SPEED DIAL
GROUP DIAL

2 Pulse <l o [> para seleccionar la cadena de caracteres que usar
como tecla de busqueda.
Las teclas de busqueda se muestran en el siguiente orden.
Todos — A-Z — 0-9 —» ABC — DEF — GHI — JKL - MNO — PQR —
STU ->VWX —>YZ —» SD —» GD

-~

Sugerencia

La tecla de busqueda "SD" significa buscar un contacto individual, mientras que la
tecla "GD" significa buscar un grupo.

3 Pulse /A oV para seleccionar un destinatario y después pulse [OK].

Aparecen los nombres y los nimeros de fax registrados.
Pulse [OK].

CONFIRM AND PRESS[OK]

SPEED :030
002
0123456789
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Marcacion rapida

Puede especificar el destinatario con un nimero de marcacion rapida del 1 al 200.
Es necesario registrar los numeros de marcacioén rapida previamente.

L) P.108 "Gestion de la libreta de direcciones”

Puede confirmar los numeros de marcacion rapida que ya estén registrados.

[ P.64 "Lista de numeros de marcacion rapida"

1

Pulse A o V para seleccionar [MARCACION RAPIDA], y, a
continuacion, pulse >,

ADDRESS BOOK

SEARCH
SPEED DIAL 4
GROUP DIAL

Introduzca el numero de marcacion rapida utilizando las teclas
digitales.

ADDRESS BOOK

SPEED DIAL(001-200)

15
Pulse [OK].
CONFIRM AND PRESS[OK]
SPEED DIAL :015
ABAB
0123456789

Los nombres ya registrados se muestran en Marcacion rapida.

Puede especificar varios destinatarios para el envio del mismo documento a la
vez. Repita esta operacion hasta haber especificado todos los destinatarios.
También puede especificar los nimeros de fax de los destinatarios si combina este
método con otros métodos de introduccién. El numero maximo de destinatarios
que puede especificar a la vez es de 220.
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Introduccion de grupo

En la libreta de direcciones, puede especificar el grupo al que desea enviar un fax desde la
libreta de direcciones.
¢ Es necesario registrar los grupos previamente.
L1 P.108 "Gestion de la libreta de direcciones”
* Puede confirmar el registro de grupos desde la lista de numeros de grupo.
L1 P.64 "Lista de numeros de marcacion de grupo"

1 Pulse /A o V para seleccionar [MARCAC. GRUPO], y, a continuacion,
pulse >.

ADDRESS BOOK
SEARCH
SPEED DIAL

GROUP DIAL 4

2 Introduzca un nimero de grupo con las teclas digitales y, a
continuacion, pulse [OK].

ADDRESS BOOK
GROUP DIAL(01-20)

12
3 Pulse [OK].
CONFIRM AND PRESS[OK]
GROUP DIAL :12
GROUP Q

Se muestra el nombre de grupo ya registrado.

* Puede especificar varios grupo para el envio del mismo documento a la vez.
Repita esta operacion hasta haber especificado todos los destinatarios. También
puede especificar los nimeros de fax de los destinatarios si combina este método
con otros métodos de introduccién. El nimero maximo de grupos que puede
especificar a la vez es de 20.
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Comprobacién y cancelacion de las transmisiones

B Comprobacion del estado de transmision (registro)

Compruebe el registro de transmision de fax desde el diario de transmisién/recepcion.
Para obtener mas informacion, consulte la siguiente pagina.
L1 P.62 "Informe de actividad (diario de transmision y recepcién)” n

Hl Comprobacién y cancelacion de las transmisiones
reservadas

1 Pulse [ESTADO TRABAJO].

AX USER
j FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS  TEMPLATE

GHI KL

EDIED,

PORS

MULTI o
0% GDIEDE

Aa/12

Q. Q &g

JOB STATUS
-

SECURE RX
RESERVATION LIST A

ic) ABC
%\(DB\ENAL @ EXPOSURE @ C

Pulse A, V,[> o <] para seleccionar [TRABAJOS] — [FAX] y
después pulse >.

JOBS

PRINT
SCAN
FAX »

Pulse A o V para seleccionar [CONFIRMAR] y, a continuacion,
pulse >.

FAX

DELETE
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Sugerencia

Si desea eliminar una transmision reservada, seleccione [ELIMINAR] y después

pulse >. Pulse /A o V para seleccionar la transmision reservada que desea
eliminar.
Seleccione [Si] y después pulse [OK].

ARE_YOU_SURE?

FAX
CONFIRM D>

0005 02345678
0006 MULTI

4 Pulse A o V para seleccionar la fila que desea confirmar.

COMFIRM

0001 ABC FAX

0005 02345678
0006 MULTI

El estado de transmisién se muestra en orden cronolégico inverso de arriba a abajo.

5 Pulse > para mostrar el estado de transmision.

0001 ABC FAX

20130324 13:15

TRANSMISSION

El estado de los trabajos se indica de la siguiente forma:

TRANSMISION: Envio por la linea.

ESPERA L. municacion esta en | lad ra de remarcacion
REMARCACION: a comunicacion esta en la cola de espera de remarcacion.
EN ESPERA: La comunicacion esta en la cola de espera.

44 Comprobacion y cancelacion de las transmisiones



B Cancelacion de la transmisién durante escaneado de original
Puede cancelar la transmision durante el escaneado de un original.

1 Pulse [BORRAR/STOP] mientras se esta escaneando el original.

|ATUS  SETTINGS ~ TEMPLATE

EXPOSURE GH KL
B O

MULTL pars T

Aa/12.

COHCHCD

8§ OO o
R H@®

ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR

CLEAR/STOP
C/©

2 Seleccione [Si] y después pulse [OK].

CANCEL JOB?

NO

El proceso de escaneado se anula.
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2 ENVIO DE UN FAX
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RECEPCION DE UN FAX

En este capitulo se describe coémo recibir un fax.

MOdO de reCEPCION ......cccccceerrer e s mne e e e e e e eas
ReCepCion aUIOMALICA .........eeiiiiiiiiiie et
[Tt =Y oTor (o =T 0 4 1= 0 T - SRR
RECEPCION MANUEL ...ttt
[RCTe= ol (o] g TN Y=Y 0 o] c= USRS SUPRIE
Reenvio de faxes recibidos
Comprobacion del estado de recepcion (registro) ..........cceevieereiiieiiiiiniereeee e 50

Originales y papel..........
Tamafio de papel admitido
Configuracion predeterminada para la impresion de los documentos recibidos ........... 51
Prioridad del papel si no hay papel del mismo tamafio ...........c.ccoceiciiiiinieennen. ... 52
Configuracion de una bandeja para faxes ..........ccoooveiieiiieiii i 54

Impresion de trabajos de fax de RECEPCION SEGURA ................... 56




Modo de recepcién

En esta seccion se describe como recibir un fax. Consulte la seccién correspondiente del
modo de recepcion actual.

B Recepcion automatica

Los documentos de fax se reciben automaticamente cuando hay una llamada entrante. No es
necesario hacer nada cuando se recibe un fax.

Sugerencia

Configure [MODO RX] como [AUTO] en el men FUNCIONUSUARIO previamente.
L P.102 "FAX"

H Recepcién a memoria

Los datos de fax no se pueden imprimir si se dan las situaciones que se indican en la lista de
abajo. En tal caso, los datos de fax recibidos se almacenan en la memoria y la impresion se
reanuda cuando el equipo esta listo. Puesto que la funcién de recepcion a memoria esta
siempre activada, no debe realizar ninguna configuracién.

¢ Durante el copiado o la impresion

¢ Durante la impresién de otro fax

¢ Durante la impresion de listas e informes

¢ Cuando se ha agotado el papel

¢ Si se produce un atasco de papel

* Cuando se ha agotado el téner

H Recepcion manual

Los documentos de fax se reciben manualmente cuando hay una llamada entrante.

Asegurese de que la opcién [MODO RX] esta configurada como [MANUAL] en el menu
FUNCIONUSUARIO.
[ P.102 "FAX"

Sugerencia

En lugar de descolgar el auricular del teléfono externo, al pulsar el botén [MONITOR] con
el siguiente procedimiento, puede realizar la misma operacion.

1 Descuelgue el auricular del teléfono externo cuando reciba una
llamada entrante.
Si la llamada entrante es una llamada de voz, puede empezar a hablar.

Si escucha un tono (seinal de fax) por el auricular, pulse [FAX] y
después [START].
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3 Aparecera la siguiente pantalla. Seleccione [RX] y pulse [OK].

MANUAL FUNCTION

TX

Sugerencia B

Esta pantalla no aparece si [TX/RX MANUAL FACIL] esta configurado como
[MODO FACIL].
d P.102 "FAX"

4 Vuelva a colocar el auricular en el teléfono externo.

Hl Recepcion remota

Los documentos de fax se reciben con un teléfono externo cuando hay una llamada entrante.
Esto es util si el teléfono externo esta instalado apartado del equipo.

* Para la recepcion remota, es necesario instalar previamente un teléfono externo. Si no
hay instalado un teléfono externo, asegurese de configurar la opcion [MODO RX] en el
ment FUNCIONUSUARIO como [AUTO].

[ P.102 "FAX"

* Configure [RX REMOTOQO] como [MARCAR].

[ P.102 "FAX"

1 Descuelgue el auricular del teléfono externo cuando reciba una
llamada entrante.
Si la llamada entrante es una llamada de voz, puede empezar a hablar.

2 Si escucha un tono (seinal de fax) por el teléfono externo, siga uno
de los siguientes procedimientos en funcion del tipo de lineas

usadas.

Linea de marcacioén por pulsos: Cambie el modo a linea de marcacion por tonos. A
continuacion, pulse [5] y después [*] en el teclado del teléfono externo. Vuelva
a colocar el auricular en el teléfono externo.

Linea de marcacion por tonos: Pulse [5] y después [*] en el teclado del teléfono
externo. Vuelva a colocar el auricular en el teléfono externo.

Sugerencia

El tipo de linea se puede identificar por el sonido que se escucha durante la
marcaciéon como se describe abajo. Para obtener informacion exacta, confirme la
cobertura por contrato que tiene suscrita con la compafiia telefénica.

Linea de marcacion por pulsos: Suena como la serie de clics que se escuchan al
marcar

Linea de marcacién por tonos: Suena como una mezcla de dos tonos puros (onda
sinusoidal pura) que se escuchan al marcar
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Bl Reenvio de faxes recibidos

Las imagenes de fax recibidas se pueden enviar por correo electrénico o transferirse a una
carpeta de red. Para el reenvio de faxes recibidos, asegurese de configurar esto previamente
en TopAccess. Para obtener informacién, consulte la Guia de TopAccess.

B Comprobacién del estado de recepcidn (registro)

Compruebe el registro de recepcion de fax imprimiendo el diario de transmisién/recepcion.
Para obtener mas informacion, consulte la siguiente pagina.
L P.62 "Informe de actividad (diario de transmision y recepcion)”
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Originales y papel

Bl Tamano de papel admitido

Se puede usar papel de tamafio LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5,
B5-R, FOLIO, 8K, 16Ky 16K-R.

Los tamafios de papel admitidos son diferentes entre e-STUDIO2802AF y e-STUDIO2809A
Series. Consulte la siguiente pagina para obtener mas informacion detallada.

L P.123 "Especificaciones de fax"

El area de impresion de cada tamafio de papel es el mostrado mas abajo. Como se muestra B
en las figuras de abajo, si un documento original contiene informacién en el area sombreada,
no se imprimira en el papel.

P 11121 (o — 4 mm
(0,16 pulgadas) (0,16 pulgadas)
T4 mm
(0,16 pulgadas)
4 mm 4mm L || 4
0,16 pulgadas 0,16 pulgadas = ‘ mm
(0,16 pulgadas) (016 pulgadas) H 3 (0,16 pulgadas)
4 ‘m‘m 4 r‘nm
(0,16 pulgadas) (0,16 pulgadas)
Sugerencias

* El papel colocado en la bandeja de alimentacion manual no se puede utilizar.

* Es posible configurar una bandeja de forma exclusiva solo para el fax. Consulte la
siguiente pagina para obtener mas informacién detallada.
[ P.54 "Configuracién de una bandeja para faxes"

H Configuracién predeterminada para la impresién de los
documentos recibidos

Para imprimir los documentos de fax recibidos, se utiliza papel del mismo tamafio que el
original. En funcion del largo de los originales, se aplican las funciones de impresién reducida o
de descartar impresion para la recepcion de fax (ambas activadas de forma predeterminada).
Esta funcién utiliza la configuracion establecida por el administrador y, como tal, es posible que
no se requieran operaciones del usuario. Para obtener mas detalles sobre esta operacion de
configuracion, consulte la pagina siguiente.

[ P.102 "FAX"

Cuando el original es menor o igual que el area de impresién del papel
Se imprime en el tamafio del original.

Cuando el original es mayor que el area de impresién del papel
Se imprime segun la siguiente prioridad:

* Siel original es hasta 10 mm (0,4 pulgadas) mayor que el area de impresion: la parte del
original que supere el area de impresion del papel se descartara.

* Siel original es mayor que el area de impresiéon en mas de 10 mm (0,4 pulgadas), la imagen
del original se reduce a un tamafo para impresion (impresion reducida). Si la imagen sigue
sin poder ajustarse al area de impresion, se selecciona papel mas grande que el original. Si
no hay disponible papel mas grande, el original se imprime con la imagen dividida.
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H Prioridad del papel si no hay papel del mismo tamano

Si se han activado las opciones de impresion reducida y de descartar la impresion para la
recepcion de fax, el papel se selecciona segun la prioridad siguiente:

1. Papel del mismo tamafio y con la misma orientacion que el original

2. Papel del mismo tamafio pero con una orientacién distinta al original

3. Papel con la misma orientaciéon pero mayor que el original

Formato de América del Norte:

Tamafio del

riginal que se ’—‘ — — ]
recibe
o Ledger Legal Letter Letter Stat&mem COMP
Prioridad L
1 Ledger Legal Letter Letter Statement | COMP
Letter, —  ottel T
2 Reducidoal75%|  Letter Letter Letter Ledger,

1
3 Redu%i%ﬁhs% @ Legal LE{er

egal

4 COMP gal COMP | |Legal

5 o | [Loagerl | ComP
COMR | |Ledger| | =

6 Ledger

*  Los tamafios de papel admitidos son diferentes entre e-STUDIO2802AF y e-STUDIO2809A Series.
Consulte la siguiente pagina para obtener mas informacion detallada.
[ P.123 "Especificaciones de fax"

* Si el tamafo de papel correspondiente no esta disponible, en la mayoria de los casos
el original se imprime en papel de un tamafio mayor. Sin embargo, la maquina de fax
del remitente puede reducir el original escaneado para ajustarlo al tamafio de papel
disponible en la maquina de fax (este equipo) del destinatario. (Por ejemplo: LD — LT)

e La prioridad del papel varia segun si se han configurado las opciones de impresion
reducida y de descartar impresion para la recepcion de fax. Para obtener mas
informacioén, pongase en contacto con el servicio técnico.
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Formato A/B

T [a m B | hs | Foud

Priorida - %
:
3 wo | | (o] | [
4 B4l | | A3 {Q BS ot 375%
5 A4 Reduc@él 75%
6 A3 || [ B
7 777:A3

*  Los tamafios de papel admitidos son diferentes entre e-STUDIO2802AF y e-STUDIO2809A Series.
Consulte la siguiente pagina para obtener mas informacion detallada.

P

.123 "Especificaciones de fax"

Si el tamafio de papel correspondiente no esta disponible, en la mayoria de los casos
el original se imprime en papel de un tamafio mayor. Sin embargo, la maquina de fax
del remitente puede reducir el original escaneado para ajustarlo al tamafio de papel
disponible en la maquina de fax (este equipo) del destinatario. (Por ejemplo: A3 — A4)
La prioridad del papel varia segun si se han configurado las opciones de impresion
reducida y de descartar impresion para la recepcion de fax. Para obtener mas
informacion, péngase en contacto con el servicio técnico.
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H Configuraciéon de una bandeja para faxes

Es posible configurar una bandeja de forma exclusiva solo para la recepcion de fax. Con este
ajuste, los datos recibidos se imprimen solo en el papel colocado en la bandeja para faxes.

Sugerencia

Si el original entrante tiene un tamafo superior al papel de impresién, se imprime conforme
a las opciones de impresion reducida y de descartar impresion para la recepcion de fax.
L P.51 "Configuracién predeterminada para la impresion de los documentos recibidos"

1 Pulse [FUNCIONES USUARIO].

USER
FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS  TEMPLATE

)

i) ABC
ORIGINAL EXPOSURE : C
MODE =t L

D@D,
@ e T
GDIEDE

CANCEL oK

USER FUNCTIONS

Pulse A, V, > o <l para seleccionar [FAX] — [IMPRESION RX] y
después pulse .

FAX
TERMINAL ID
INITIAL SETUP

Pulse A o V para seleccionar [AJUSTE DE CASETE PARA FAX] y
después pulse >.

RX PRINT

FAX DRAWER SETTING b &=

DISCARD

REDUCTION
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4 Seleccione la bandeja para fax que desee con A o V y pulse [OK].

FAX DRAWER SETTING

OFF -
DRAWERI1

Para borrar el ajuste, seleccione [DESACTIVADO] (valor predeterminado). B
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Impresioén de trabajos de fax de RECEPCION SEGURA

Cuando el botén [FAX] del panel de control parpadea, se ha recibido un trabajo de fax de
RECEPCION SEGURA.

Puede imprimir los datos del fax si introduce la CONTRASENA DE IMPRESION.

[ P.16 "Panel de control"

1 Pulse [ESTADO TRABAJO].

AX USER
j FUNCTIONS JOB STATUS  SETTINGS TEMPLATE

/@ ABC 4
ORIGINAL @ EXPOSURE C
& OD@ GHI

Q2 Q@ &H@d

JOB STATUS
-

SECURE RX
RESERVATION LIST -

2 Pulse A o V para seleccionar [RECEPCION SEGURA] y, a
continuacion, pulse >,

JOB STATUS

JOBS -~

RESERVATION LIST -

3 Introduzca’l la contraseiia para la impresion de un fax recibido de
RECEPCION SEGURA y, a continuacién, pulse [OK] para iniciar la
impresion.

INPUT PASSWORD

* kKK

S :12

56 Impresion de trabajos de fax de RECEPCION SEGURA



IMPRESION DE LISTAS E
INFORMES

En este capitulo se explica como imprimir listas e informes.

Impresiéon manual de listas e informes... vermnnneenn ...58
Diario (diario de transmisién y recepcion)........... ...58
LiSta d@ MESEIVAS. .......oiiiiiiie e 59
Lista de MarCacCion...........cccooiiiiiiiii 60

Impresién automatica de listas e informes ...........ccccovvimrrrrineennnnnn. 61

Ejemplos de listas e informes...........cccccccimmmmrinr e
Informe de actividad (diario de transmisién y recepcion)....
Lista de datos de memoria (lista de reServas)........ccocceevveeiieiieiienie e
Informe de resultados de transmision (informe de transmision de memoria)................. 63

Lista d& MArCACION .........cooeiiiieie e e e e e e e e e e e 64




Impresion manual de listas e informes

Puede imprimir manualmente listas e informes (diarios). Para ver ejemplos de listas e
informes, consulte la siguiente pagina.
L1 P.62 "Ejemplos de listas e informes"

Sugerencias

* Las listas y los informes se imprimen en papel de tamafo LT/A4. En caso de que el
equipo se quede sin papel LT/A4, las listas y los informes se imprimiran en papel del
siguiente tamario superior disponible.

* El diario de transmisién/recepcion, informe de transmision de memoria e informe de
multiples direcciones se imprimen desde una bandeja para fax. Para obtener
informacioén sobre la bandeja para fax, consulte la siguiente pagina.

[ P.54 "Configuracién de una bandeja para faxes"

* Ademas de las listas descritas en esta seccion, se pueden imprimir manualmente
listas como la lista de funciones. Para obtener informacion sobre el procedimiento,
consulte la Guia del usuario.

H Diario (diario de transmisién y recepcion)

Puede imprimir una lista de las transmisiones y recepciones. El equipo registra los ultimos 60
registros de transmision y recepcion.

1 Pulse [ESTADO TRABAJO].

AX USER
:] FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS  TEMPLATE

GHI KL

1@ ABC q
g3 (B e D]
U, O

PORS TV

& OO
Aa/12 .
L QO &od

JOB STATUS

i

SECURE RX
RESERVATION LIST -

2 Pulse A o V para seleccionar [DIARIO].

JOB STATUS

SECURE RX -~
RESERVATION LIST

JOURNAL -

3 Pulse [OK] para iniciar la impresion.
[ P.62 "Informe de actividad (diario de transmision y recepcién)"
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H Lista de reservas
Puede imprimir una lista de las transmisiones reservadas.

1 Pulse [ESTADO TRABAJO].

AX USER
j FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS ~ TEMPLATE

e ABc d

ORIGINAL @ EXPOSURE ®-C
MODE GHl KL

@@@W EDIEDE
PoRS 1OV

o O@
CANCEL OK @ C

JOB STATUS
-

SECURE RX
RESERVATION LIST b

2 Pulse A o V para seleccionar [LISTA DE RESERVAS].

JOB STATUS

JOBS -~
SECURE RX

RESERVATION LIST b

3 Pulse [OK] para iniciar la impresioén.
1) P.62 "Lista de datos de memoria (lista de reservas)"

Impresion manual de listas e informes 59




B Lista de marcacion

Puede imprimir la lista de nimeros de marcacion rapida, niumeros de marcacion de grupo y
numeros de tecla de marcacion de un toque que estan registrados en la libreta de direcciones.

1 Pulse [FUNCIONES USUARIO].

AX USER
j FUNCTIONS JOB STATUS  SETTINGS TEMPLATE

i) ABC
%‘&NAL @ EXPOSURE @ C

GHI KL

@@(E CaHCD

muLT. PORS TUvV.

= OGO

Aa/12

Q. Q &g

USER FUNCTIONS

COPY

SCAN -

2 Pulse A o V para seleccionar [LISTADOS] y, a continuacion, pulse
>.

USER FUNCTIONS

PRINTER -~
REPORT SETTING

3 Pulse /A, V, > o <] para seleccionar [LIBRETA].

LIST

ADDRESS BOOK
FUNCTION
COUNTER

Pulse [>, seleccione cualquiera de los siguientes con AoV y
después pulse [OK]. Comenzara la impresion.

MARCACION Imprime una lista de los nimeros de fax y de teléfono de los
RAPIDA: numeros de marcacion rapida registrados.

1) P.64 "Lista de nimeros de marcacion rapida"
MARCACION Imprime una lista de los nombres de grupo, nimeros registrados y
DE GRUPO: teclas de marcacion de un toque.

[ P.64 "Lista de numeros de marcacion de grupo"”

UN TOQUE: Imprime una lista de los niumeros de marcacién rapida y nimeros
de grupo registrados en las teclas de marcacion de un toque.
[ P.65 "Lista de teclas de marcacién de un toque"
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Impresion automatica de listas e informes

Puede imprimir automaticamente listas e informes. Para ver ejemplos de listas e informes,
consulte la siguiente pagina.
L1 P.62 "Ejemplos de listas e informes"

Sugerencias

* Las listas y los informes se imprimen automaticamente segun la configuracion
establecida por el administrador; el usuario no debe realizar ninguna accién. Para
obtener mas detalles sobre esta operacion de configuracion, consulte la pagina
siguiente.

3 P.105 "CONFIGURACION DE INFORME" n

* Elinforme de actividad y el informe de resultados de transmisién se imprimen desde
una bandeja para fax. Para obtener informacién sobre la bandeja para fax, consulte la
siguiente pagina.

[ P.54 "Configuracion de una bandeja para faxes"

Las listas y los informes que se pueden imprimir automaticamente son los siguientes:

Informe de actividad (diario de transmisién y recepcion)
Cuando el equipo realiza 60 trabajos de transmisién y recepcion, se imprime el diario.

Informe de resultados de transmision
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisién o una transmisioén a varias
direcciones. (Es posible afiadir una imagen reducida al documento transmitido.)
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Ejemplos de listas e informes

B Informe de actividad (diario de transmisién y recepcion)

N.° de fax del remitente

ID de terminal
Fecha y hora de salida
N.° de pagina
Activity Report
Page 001
Date 2015/05/10 20:05 —_—
Name Aaabbb LA.
Fax Number 2131235678
File No. Date  Time Duration Pages Destination TX/RX/FW  Status
0001 05/07 16:59 02' 21 001 Redfield HS 1R oK
0002 05/08 17:33 00" 50 002 2123456789 RX Err00B5S
[ v oo s
[ Transmision (TX),
recepcion (RX)
Fecha y hora de Numero de o reenvio (FW)
inicio de la paginas de la Resultado de comunicacién
comunicacién comunicacion y codigo de erro
. OK: Correcto
N.° de archivo de

comunicacion

Duracién
de la comunicacion

Err + cod. error 4 digitos: Error

ID de terminal o n.° de teléfono de
destino/origen de comunicacion

H Lista de datos de memoria (lista de reservas)

Memory Data List

Page

Date

Name

Fax Number

001

2015/05/10 20:05

Aaabbb LA.
0131235678

File No. Date  Time Pages Destination Unsent  Status
0001 05/10  16:59 009 12345678901234567890 oK
17:10 1234567890 P19 Error
17:20 ABCD - Transmitting
0002 17:33 002 2123456789 ‘;f\

Pagina no enviada

Estado de comunicacién

En espera: En espera de transmision
Transmitiendo: Durante transmisién

OK: Transmisién completada normalmente
Error: Error de llamada
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4 IMPRESION DE LISTAS E INFORMES

H Informe de resultados de transmisién (informe de
transmisiéon de memoria)

TX Result Report

Page 001
Date 2015/05/10 20:05
Name Aaabbb LA,

FaxNumber 0131235678

FileNo.  Date Time Pages Destination Unsent  Status
0001 05/10 16:59 009 12345678901234567890 oK
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B Lista de marcacion

O Lista de nimeros de marcacion rapida

Speed Dial List

N.° de marcacion rapida

1012345678901234567890

Page 001

Date 2015/5/10 11:48
Name ABCDEFGHI
Fax Number 01234567890

Speed Dial No. Name Number / Address

001 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 0P00%*1234567890

002 01234567

003 1234QRST 03456789012345

004 ZZXX@aaa.bbb.ccc

050 01234567890123

051 3F-MFP 012345678901234

052 4F-MFP 0123456789012345

054

ID de terminal de

destinatario

N.° de fax/teléfono o direccion de correo electrénico de destinatario

U Lista de niumeros de marcacién de grupo

Group Dial List

Numero de grupo

Nombre de grupo

Page 001
Date 2015/5/10 11:48
Name ABCDEFGHI
Fax Number 01234567890
Group No. Name OoT/SP Number OT/SP Name
01 ABC-GROUP or 001 oT1
ot 004 ABC-Tokyo
SP 054 ABC-MFP
20 1234QRST SP 003 012345678
| E—— L

Tipo

OT: Numero de tecla de marcacién de un toque

SP: Numero de marcacion rapida

Numero de tecla de marcacion de un
toque/nimero de marcacion rapida

—\

Numero de tecla de marcacion de un toque/nimero
de marcacion rapida de destinatario registrado en el grupo

64 Ejemplos de listas e informes




0l Lista de teclas de marcacion de un toque

One Touch Dial List

Page 001
Date 2015/5/10 11:48
Name ABCDEFGHI

Fax Number 01234567890

One Touch No. Name Number

01 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 0P00*1234567890
02 01234567

03 1234QRST 03456789012345
04 OneTouch4 01234567890123
05 L L

. ” N.° de fax/teléfono de destinatario
Numero de tecla de marcacion

de un toque ID de terminal de destinatario o tipo de registro
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ENVIO DE UN FAX DE RED

En este capitulo se describe la funcién de fax en red.

Caracteristicas y fUnCioNes .......cccceeveivciccccccceeccerrr e 68
CaracteriStiCaS .......ee i e 68
FUNCIONES ... 68

Envio de faxes desde aplicaciones........ccccccererriiiiicccccccemseceeneneeeeeenn, 69
Transmisiones por fax con el controlador de fax en red (N/W-Fax).........cccoocevreiineennnn. 69
Especificacion de los destinatarios
Configuracion de las opciones de fax €N red...........coocieiiiiiieiiiiieei e 76
Envio de faxes con funciones ampliadas............ccoceeiiiiiiiniiiiiie e 79

Gestion de la libreta de direcciones..........ccccciiiiriiiniinnenene:

Apertura y creacion de la libreta de direcciones....
Gestion de los contactos y de 10S Grupos ........ccveeiiiriiiniieeiieiecceee e




Caracteristicas y funciones

Las funciones de fax en red de este equipo permiten realizar una transmisién directa por fax de
documentos electrénicos desde su ordenador.

[ P.68 "Caracteristicas"

[ P.68 "Funciones"

Sugerencia

Si envia por fax copias en papel, no documentos electrénicos, hagalo utilizando el panel de
control de este equipo.

B Caracteristicas

¢ Cuando esta instalado el controlador de fax en red (N/W-Fax), puede transmitir
documentos electrénicos como datos de fax desde el ordenador a varios destinos.

¢ Cuando envie documentos por fax, puede definir faciimente la lista de destinos de los
datos de fax.

¢ Cuando envie documentos por fax, puede adjuntar una portada insertada en ellos. La
informacioén sobre los documentos de fax y sus mensajes detallados se pueden incluir en
esta portada.

¢ Los destinos de fax se pueden introducir de forma manual o se pueden seleccionar en los
datos de la libreta de direcciones. En este método puede buscar de forma sencilla las
direcciones deseadas por toda la libreta de direcciones.

* Ya que los métodos de procesamiento de datos de imagen para los documentos de fax en
red son diferentes a los aplicados a los documentos de fax normal, la calidad de imagen
para los documentos de fax en red no sera la misma que para los documentos de fax
normal.

B Funciones

El controlador de fax en red (N/W-Fax) le permite transmitir por fax los documentos creados en
el ordenador. Siguiendo un procedimiento habitual, seleccione el menu [Imprimir] en la
aplicacion en la que se crearon los documentos, seleccione este controlador

(TOSHIBA e-STUDIO2809A Series Fax) y después comience a imprimir. Después se
transmitiran los documentos a este equipo. Entonces este equipo transmitira los documentos a
los dispositivos de fax externos mediante las redes telefénicas publicas.

En una transmisién por fax con el controlador de fax en red (N/W-Fax), puede introducir el
destino del fax manualmente o recuperar los destinos que desee de los datos de la libreta de
direcciones.
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Envio de faxes desde aplicaciones

El controlador de fax en red (N/W-Fax) le permite transmitir por fax datos de documentos del
ordenador a varios destinos. Asimismo, le permite la configuracion de las propiedades y la
edicion de la informacion del remitente.

[ P.69 "Transmisiones por fax con el controlador de fax en red (N/W-Fax)"

L1 P.72 "Especificacion de los destinatarios"

Sugerencia

Compruebe si se ha establecido la configuracién de fax de este equipo antes de la
transmision de fax.

B Transmisiones por fax con el controlador de fax en red
(N/W-Fax)

Siga el siguiente procedimiento para transmitir por fax datos de documentos del ordenador con
el controlador de fax en red (N/W-Fax) instalado.

¢ Cree un documento.

¢ Imprima con el controlador de fax en red (N/W-Fax).

* Seleccione los destinatarios y los numeros de fax.

* Seleccione una portada (opcional).

¢ Envie el fax.

[ P.69 "Preparacion de los documentos para enviarlos por fax"
[ P.69 "Envio de faxes desde aplicaciones de Windows"

U Preparacion de los documentos para enviarlos por fax

Para obtener una vista previa de la posicion de los objetos como los encabezados, los pies de
pagina o los objetos de dibujo, cambie a la vista de disefio de pagina de la aplicacion. Si la
aplicacion de software que esta utilizando dispone de una opcién de vista preliminar, utilicela
para visualizar el fax antes de remitirlo.

O Envio de faxes desde aplicaciones de Windows

Una vez instalado el controlador de fax en red (N/W-Fax), podra enviar el documento
directamente desde la mayoria de las aplicaciones de Windows como un fax.

Puede imprimir con las distintas funciones si configura las opciones de impresién en el
controlador de la impresora.

Abra el archivo y seleccione [Imprimir] en el menu [Archivo] de la

aplicacion.
Aparece el cuadro de dialogo Imprimir.
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Seleccione [TOSHIBA e-STUDIO2809A Series Fax] y haga clic en
[Imprimir].

=) Print (==l
General

Select Printer

)

< m 3

Status: Ready [ Printto file | Preferences
Location: I
Comment Find Printer.
Page Range
S A Number of copies: 1
Selection Curent Page

7 Pages: 1-65535 Cllate

1| 22| 313
Enter etther a single page number or a single

page range. Forexample, 512

TR
N2

Aparece el cuadro de dialogo [Herramienta de destinos].

Abra la ficha [Libreta de direcciones] y especifique los
destinatarios.

Destination Tool
Address Book Caver Sheet |
Addlessﬁnk 1

Format W Edit Address Book
Contact Mams || Fa Number | Set as Destination
sample_011 0123456723

sample_02 0123456753

==

Fax Number:

List of Destination 1}

Contact Mams | Fas Murbsr [

About | Cancel ‘ Help |

L1 P.72 "Especificacion de los destinatarios"
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Si desea enviar un documento como una portada de fax, acceda a la
ficha [Portada] y especifique las propiedades de la portada.

Destination Tool
Address Book,  Caver Sheel ‘

Stylel

Sender Information

Cowver Sheat Information

¥ Destination List

" Shaw All Destinations

" Show Only One Whom Received

¥ Sender Information
¥ Date/Time

2 il s Massand

==
|

ContactName: [
ComparyMame: [
Depatment Name: [~

TelephonsNO: [
FasMurber [
Emsldddess: [

About

Cancel ‘ Help |

[ P.78 "Configuracién de las propiedades de la portada"

5 Haga clic en [Enviar] para enviar el documento.

Sugerencia

Cuando aparezca el siguiente cuadro de dialogo, introduzca el cédigo de departamento y

haga clic en [Continuar].

Este cuadro de didlogo aparece cuando no se introduce ningun cédigo de departamento o
cuando se introduce uno incorrecto en el caso de que la funcién de gestion de
departamentos esté activada en el equipo.

Invalid Department Code

Pleazedo z0 now.

Department Code:

Fressz Continue' ta print or ‘abort’ to cancel job.

s

Abort

'ou have not entered a valid b digit Department Code,

[l
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H Especificacion de los destinatarios

Puede especificar los destinatarios con los métodos siguientes:

L1 P.72 "Especificacion de los destinatarios desde la libreta de direcciones"”

[ P.74 "Introduccién manual de un numero de fax"

También puede eliminar los destinatarios agregados al campo [Lista de destino].
L1 P.75 "Eliminacion de destinatarios del campo [Lista de destino]"

Sugerencia

Puede especificar hasta 100 destinatarios.

U Especificacion de los destinatarios desde la libreta de
direcciones
Haga clic en [Abrir] en la ficha [Libreta de direcciones] para abrir la
libreta de direcciones.
Destination Teol ==

Address Book. | Cover Sheet |

Addiess Book:

n x| Open

Format W Edit Address Book
Contact Mams || Fa Number | Set as Destination
sample_011 0123456723

sample_02 0123456753

Fax Number:

List of Destination 1}

Contact Mame | Far Number I

About | Cancel ‘ Help

Los contactos registrados se muestran en la ventana.

Sugerencias

* El cuadro [Formato] le permite cambiar el formato de visualizacion. Al
seleccionar "Nombre de contacto”, se muestran los registros individuales. Si
se selecciona "Grupo", se muestra el registro de grupo.

» Para utilizar la libreta de direcciones, debe registrar la informacién de contacto
en la libreta de direcciones por adelantado.Para realizar este registro, consulte
la siguiente pagina.

LD P.83 "Gestion de la libreta de direcciones”
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Después de seleccionar un contacto de la lista de contactos, haga
clic en [Configurar como destino].

Destination Teol ==

Address Book. | Cover Sheet |

Addiess Book:

= =] open
Format ContactMame = Edit Address Book

Contact Mams || Fa Number | Set as Destination
sample_11 0123456789
sample_02 0123456789 2

Fax Mumber:

List of Destination i
Contact Mame | Far Number I

About | Cancel ‘ Help |

Los destinatarios seleccionados se mostraran en el campo [Lista de destino].

También puede seleccionar un destinatario con los siguientes procedimientos:

Seleccion de un contacto con un doble clic

Haga doble clic en un contacto en la lista de contactos para incluirlo en el campo [Lista
de destino].

Eliminacion de un destinatario

Seleccione un destinatario en el campo [Lista de destino] y haga clic en [Eliminar de la
lista].

Envio de faxes desde aplicaciones 73



O Introduccion manual de un numero de fax
Introduzca un nimero de fax en el campo [Numero de fax] y

después haga clic en [Configurar como destino].
Destination Teol ==

Address Book. | Cover Sheet |

Addiess Book:

n x| Open

Format W Edit Address Book
Contact Mams || Fa Number |

sample_01 0123456723

sample_02 0123456723

Fax Number:

0123456783 Set as Destination l
List of Destinalion i | R 2

Contact Mams [ Far Mumber e 1

Help |

About | Cancel

El nimero de fax introducido se afiade a la [Lista de destino].

Sugerencias

* Puede introducir hasta 128 caracteres numéricos y simbolos en el campo [Numero de

fax]. Los simbolos que puede usar son "T", ™", "#"y "-".
* No puede utilizar "-" como primer caracter en el campo [Numero de fax].
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O Eliminacién de destinatarios del campo [Lista de destino]

Seleccione el destinatario que desea quitar del campo [Lista de
destino] y haga clic en [Eliminar de la lista].
Destination Tool ==

Address Book. | Cover Sheet |

" r E 1 j Open
Format ContactMame = Edit Addiess Book

Addiess Book:

Contact Mams || Fa Number | Set as Destination
sample_11 0123456789

sample_02 0123456789

Far Number:

List of Destinatian 1

Contact Name Fai Number Delete from List
sample_(1 0

A

About Send |

El destinatario seleccionado se quita de la [Lista de destino].

[~

I Cancel

Help |
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H Configuracién de las opciones de fax en red

Las opciones de fax en red representan los atributos que se configuran para definir el modo en
el que se transmite el trabajo de fax. Por ejemplo, puede especificar los destinatarios y la hoja
de portada.

L1 P.76 "Configuracion de las propiedades de la libreta de direcciones"

L1 P.78 "Configuracion de las propiedades de la portada”

Sugerencia

Puede enviar un fax con una portada. Consulte la siguiente pagina para obtener mas
informacion detallada.
[ P.79 "Envio de faxes con funciones ampliadas"

O Configuracion de las propiedades de la libreta de

direcciones
En la ficha [Libreta de direcciones] del cuadro de dialogo de propiedades de fax en red, puede
especificar los destinatarios.

Sugerencia

Para especificar los destinatarios, puede seleccionarlos en la libreta de direcciones o
introducir el nimero de fax manualmente.
L1 P.72 "Especificacion de los destinatarios"

Destination Tool [3a)
Address Book | Cover Sheet |
o Addhess Book |
_ 'ﬂ Open | 1

6

Fomat ’W‘ Edit dddess Book I

Contact Mame ‘ Far Number ‘ Set as Destination |

sample_01 0123456789 =

sample_02 0123456729
7

Fax Mumber.
8 ——F I

List of Destination: 1}

Contact Hame, Fax Number [ |

e
9
About Cancel Help
1) [Abrir]
Haga clic para abrir la libreta de direcciones.
2) [Editar libreta de direcciones]

Haga clic para abrir la ventana Editar libreta de direcciones.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

[Configurar como destino]

Haga clic para agregar un destinatario o nimero de fax al campo [Lista de destino].

[Eliminar de la lista]

Seleccione un destinatario en el campo [Lista de destino] y haga clic en este botén para

eliminar el destinatario de la lista.

Cuadro [Libreta de direcciones]

Muestra hasta las tres ultimas libretas de direcciones abiertas recientemente.

Cuadro [Formato]

Le permite cambiar el formato de visualizacion.

Lista de contactos

Muestra los contactos registrados en la libreta de direcciones.

Campo [Numero de fax]

Le permite introducir manualmente un nimero de fax.

Campo [Lista de destino]
Muestra los destinatarios seleccionados.
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O Configuracion de las propiedades de la portada

En la ficha [Portada] del cuadro de didlogo de propiedades de fax en red, podra especificar la
portada que desea enviar. Si habilita la opcién de portada, se adjuntara una portada como
primera pagina del documento enviado a los destinatarios.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Destination Tool @
Address Book  Cover Sheet |
1 Cawer Sheet Information
—Jawe =]
[¥ Destination List 2

' Show All Destinations

" Show Only One Whomn Received

¥ Sender Information 3

v Date/Time 4

¥ S s Messagd

6 Sender Infarmation

CometMome [~ TephomeNn [
Comparyeme: [~ Fexbumber [
DepatimentMame: [~ Emeldddess [

About ‘ Cancel | Help |

Seleccionar portada
Seleccione el tipo de portada en el cuadro.

Lista de destinos

Active esta opcion si desea imprimir la informacién del destinatario en la portada. Si
selecciona "Mostrar todos los destinos", se imprimiran todos los destinatarios. Si
selecciona "Mostrar solo uno de los receptores” se imprimira el destinatarios al principio
del campo [Lista de destino].

Informacion del remitente
Active esta opcion si desea imprimir la informacién del remitente introducida en los campos
[Informacién del remitente] en la portada.

Fecha/hora
Active esta opcién si desea imprimir la fecha y hora en la portada.

Con un mensaje
Active esta opcidn para introducir el mensaje que desea que aparezca en la portada.
Puede introducir hasta 256 caracteres.

Informacién del remitente
Introduzca la informacion del remitente en los campos que se van a imprimir de la portada.
Puede introducir hasta 64 caracteres en cada campo.
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M Envio de faxes con funciones ampliadas

El controlador de fax en red (N/W-Fax) permite a los usuarios realizar las siguientes

operaciones.
[ P.79 "Envio de un fax con portada"
L1 P.80 "Configuracién de las opciones del controlador de fax"

U Envio de un fax con portada

Puede elegir una portada para remitirla con su transmision de fax. La portada se fusiona con

los datos de la [Lista de destino] para crear una portada de fax. Puede elegir la informacion
que desea incluir en la portada, como la informacién del remitente o del destinatario.

Abra la ficha [Portada] y seleccione un tipo de portada en el cuadro

desplegable.

Destination Tool ==

Address Book  Caver Shet |
Caver Shest Information

P

e (o
-

‘Rz =

2 Seleccione las opciones pertinentes en [Informacié

Cover Sheet Information
Stylel -

I Destination List
@ Show Al Destinations
" Show Only One Whom Received

¥ Sender Information

¥ Date/Time

n de portada].

Introduzca la informacion del remitente en los campos [Informacion

del remitente] si activa la casilla [Informacién del remitente].

Sender Information

CotaetMame: [ TeegheneMO. [
CompemyMame: [~ Faxlumber [
Depamentame: [ Emaladdes [

Cancel | Help

About

Puede introducir hasta 64 caracteres en cada campo.
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4 Introduzca el mensaje que desea que aparezca en la portada si se
activa la casilla [Con un mensaje].

Puede introducir hasta 256 caracteres en el mensaje.

5 Haga clic en [Enviar] para enviar el documento a este equipo.

QO Configuracion de las opciones del controlador de fax

En las preferencias de impresion se puede configurar el tamafio del papel, la orientacion y la
resolucioén, entre otros parametros, de un trabajo de fax.

1 Haga clic en [Inicio] y seleccione [Dispositivos e impresoras].
Aparece la carpeta Dispositivos e impresoras.

Sugerencias

* Para Windows Vista o Windows Server 2008
Haga clic en [Inicio], [Panel de control], [Hardware y sonido] y seleccione
[Impresoras].

e Para Windows 8 o Windows Server 2012, consulte la Guia del usuario.

2 Haga clic con el botén derecho del ratén en [TOSHIBA
e-STUDIO2809A Series Fax] y seleccione [Preferencias de
impresion] en el menu contextual.

Sugerencias

* Siusa Windows Vista / Windows Server 2008, seleccione [TOSHIBA
e-STUDIO2809A Series Fax], haga clic en el menu [Archivo] y seleccione
[Preferencias de impresion].

* Sino aparece el menu [Archivo], pulse [Alf].
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1)
2)
3)

4)

5)

6)
7

8)

3 Configure las siguientes opciones y haga clic en [Aceptar].

=1 TOSHIBA e-STUDIO2809ASeries Fax Printing Preferences =
Setiings
1 — Paper Size: Letier (85" % 11" -
2 — Driertatior ® Porrai
) Landscape

3 — Resalution: Standard(200 % 100) -
4 — Department Cods

f SNMP Settings
6 [ EditAddisss Book
7 —f—  sbou ] Riestore — 8

Cancel fop Help

Tamaio de papel

Seleccione el tamafio de papel que desee utilizar para la transmision de fax.

Orientacion

Seleccione la direccion de impresién de la transmision de fax.

Resolucién

Seleccione la resolucion que desee utilizar para la transmision de fax.

Codigo de departamento

Introduzca un cédigo de departamento si esta activada la funcion de gestion de

departamentos en el equipo.
Configuracién SNMP

Haga clic en este botén para comprobar o cambiar la configuracion SNMP.

L1 P.82 "Configuracion SNMP"

Editar libreta de direcciones
Haga clic para editar la libreta de direcciones.

Acerca de

Haga clic aqui para comprobar la versién del controlador de FAX.

Restaurar

Haga clic para restaurar los valores predeterminados de la configuracién del controlador

de FAX.

Aunque no se introduzca un codigo de departamento o aunque se introduzca un cédigo de
departamento erréneo, el trabajo de impresion se transmite si se ha configurado [Imprimir]
en la opcidn [Trabajo de impresion con cédigo de departamento no valido] en TopAccess.
Si se ha configurado [Eliminar], el trabajo de impresion se elimina.
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Configuracion SNMP

Si el dispositivo MFP TOSHIBA del destinatario no se encuentra en la red y el trabajo de fax no
se envia correctamente, la causa puede ser la configuracion SNMP. Compruebe que la
configuracion SNMP sea correcta en el cuadro de dialogo [Configuracion SNMP]. Si no es
correcta, cambiela.

Solicite al administrador mas detalles sobre la configuracién SNMP configurada en el
dispositivo MFP TOSHIBA.

SMMP Settings =
SNMPY1/A72

Cornmurity Name:
bublic

[ PestoeDefaut | [ oKk ] [ Concel |

Nombre de comunidad Si se configura un nombre de comunidad distinto de "public”
(predeterminado) para el nombre de la comunidad SNMP para el dispositivo MFP
TOSHIBA, cambielo.

* Para enviar trabajos de fax normalmente, se debe configurar el mismo nombre de
comunidad SNMP en el equipo y en el controlador de FAX. Para obtener mas
informacion, pregunte al administrador.

¢ Se pueden introducir hasta 31 caracteres, incluidos simbolos, para el valor de Nombre
de comunidad.

P"#8% & () +,-15;<=>2@[?]"_"{I}~

82 Envio de faxes desde aplicaciones



Gestion de la libreta de direcciones

Puede agregar los contactos y grupos que desee a la libreta de direcciones, asi como
editarlos. Los datos de la libreta de direcciones se almacenan en el ordenador cliente. Se
puede utilizar para gestionar los contactos y grupos para el envio de faxes mediante el
controlador de fax en red (N/W-Fax).

L1 P.83 "Apertura y creacion de la libreta de direcciones"

Para obtener instrucciones sobre como gestionar los contactos y grupos en la libreta de
direcciones, consulte la siguiente pagina:
L1 P.86 "Gestion de los contactos y de los grupos"

H Apertura y creacion de la libreta de direcciones

El archivo de la libreta de direcciones creado como un archivo CSV se puede abrir en la
ventana Editar libreta de direcciones. Si no tiene una libreta de direcciones, cree una nueva. H

Para obtener mas informacion sobre el formato, péngase en contacto con el servicio
técnico.

Apertura de la libreta de direcciones desde un archivo CSV

1 Haga clic en [Nuevo/Abrir].

Edit Address Book (B
Edt Address Book
Address Baok
[ ] | New/Open

Contact Name

Group
N1

<<New>>

Destination information

Contact Name:

Fax Number:

About | Clase Help

Aparece el cuadro de dialogo [Abrir].
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2 Busque la carpeta donde esta guardado el archivo CSV y seleccione
el tipo de archivo en el cuadro [Tipo de archivos]. A continuacion,
seleccione el archivo y haga clic en [Abrir].

Open ==

@Qvl « Documents + RMF » Address Book IRE

Organize » New folder =~ O @
¢ Favorites Documents library h
Arrange by:  Folder =
B Desitop Address Book
B8 Downloads Name - Type Size
=, Recent Places E
_| TTECBOOK.CSV CSV File 1KB
4 Libraries
= Documents
& Music
i Pictures
B8 videos
18 Compiter 22 < L
File name: TTECBOOK.CSV - CSV FILE(~.CSV) -

Open  |+v Cancel

Puede introducir el nombre del archivo en "Nombre de archivo" para crear una
nueva libreta de direcciones.
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3 Se abren los datos de la libreta de direcciones y aparecen los
nombres de los contactos en la lista de contactos.

Destination Teol ==
Address Book | Caver Sheet |
Addiess Book
n x| Open
Format W Edit Address Book
Contact Mams || Fa Number | Set as Destination
sample_(1 0123456759
sample_(I2 023456759
Far Mumper
List of Destination o
Contact Mame | Far Number I
Aot Cancel Help
Sugerencia

El cuadro [Libreta de direcciones] muestra hasta las tres tltimas libretas de
direcciones abiertas recientemente.
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H Gestion de los contactos y de los grupos

Puede gestionar los contactos o grupos de una libreta de direcciones.
La libreta de direcciones le permite registrar hasta 150 contactos y clasificarlos en grupos

creados de forma arbitraria. Puede crear hasta 10 grupos por libreta de direcciones y registrar

hasta 100 contactos en cada grupo.
L P.86 "Gestion de los contactos"
L P.90 "Gestion de los grupos”

0 Gestion de los contactos

Puede agregar, editar o eliminar contactos de una libreta de direcciones.
[ P.86 "Adicion de un contacto nuevo"
[ P.89 "Eliminacion de un contacto de la libreta de direcciones"

Adicién de un contacto nuevo

Puede agregar contactos nuevos a la carpeta "Ubicacion/Personas" de la libreta de
direcciones privada. También puede agregar contactos nuevos a los grupos creados en la
libreta de direcciones privada.
Haga clic en [Editar libreta de direcciones] en la ficha [Libreta de
direcciones].
Destination Teol ==

Address Book. | Cover Sheet |

Addiess Book:

= =] open
Format ContactMame = Edit Address Book

Contact Mams || Fa Number 12\ Set as Destination
sample_11 0123456789 =

sample_02 0123456753

Fax Number:

List of Destination 1}

Contact Mams | Fas Murbsr [

About | Cancel ‘ Help

Aparece el cuadro de dialogo Editar libreta de direcciones.
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Haga clic en "<<Nuevo>>" en el campo [Nombre de contacto] e
introduzca los detalles del contacto en [Nombre de contacto] y
[Numero de fax].

Edit Address Book

Edit &ddiess Book

Address Book:

] ~|  Mew/Open.

Contact Name [

<<New>>[

Group

Destination information

Contact Name:

Far Number.

About Closs ‘ Hel;% 2'

Sugerencias

Puede introducir hasta 20 caracteres en el campo [Nombre de contacto].
* No puede usar"," en el campo [Nombre de contacto].

Puede introducir hasta 50 caracteres numéricos y simbolos en el campo
[Numero de fax]. Los simbolos que puede usar son "T", "*", "#" y "-".

* No puede utilizar "-" como primer caracter en el campo [Numero de fax].
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3 Haga clic en [Anadir].

Edit Address Book

Edit &ddress Book

:

~|  Mew/Open.

Contact Mams [
<eNews>

Group

Destination information

Contact Hame:

‘samp\e,m

Eax Number:

0123456753

About | Close Help

El contacto se afiade a la libreta de direcciones.

Sugerencia

Si desea editar la informacion de un contacto existente, haga clic en [Actualizar]
después de editar los detalles del campo Informacion de destino.
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Eliminacion de un contacto de la libreta de direcciones
Puede eliminar contactos de la libreta de direcciones.

1 Abra la libreta de direcciones que contiene el contacto que desea
eliminar.

2 Seleccione el contacto que desea eliminar en el campo [Nombre de
contacto] y haga clic en [Eliminar].

Edit Address Book (B
Edit Addhess Book
Adldress Baok, Delete
| — C | New/Open J
LA\ 4
Contact Mame [ -
Add Undate R‘l
Destination infarmation
Contact Name:
‘samp\e,m
Far Number:
0123456723
About | Close Help

Aparece el cuadro de didlogo de confirmacion.
3 Haga clic en [Aceptar].
Address Book =

Delete the "sample 01",
Are you sure you want to delete it?

Conce
4\

El contacto seleccionado se elimina.
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U Gestion de los grupos

Puede agregar grupos a la libreta de direcciones. Los grupos se pueden utilizar para las
transmisiones a varias direcciones.

[ P.90 "Creacion de grupos"

También puede modificar o eliminar los grupos de la libreta de direcciones.

L1 P.92 "Modificacién de un nombre de grupo"

[ P.93 "Eliminacion de los grupos"

Después de crear un grupo, puede agregar o eliminar los contactos del grupo. Para obtener
instrucciones sobre cémo agregar contactos a un grupo, consulte la siguiente pagina.
L1 P.86 "Gestion de los contactos”

Creacién de grupos

Puede crear grupos en la libreta de direcciones.

1 Haga clic en [Grupo] en el cuadro de dialogo Editar libreta de
direcciones.

Edit Address Book [=E3a]

Edit Address Book.

Address Book: Delete
‘ L § = - j Mew/Open

Group
‘ Contact Name |
<<Mews>

sample_01

zample_02

Add Update

Destination information

Contact Name:

‘samp\e_m

Faw Number:

| z346E753

About Claze Help

Aparece el cuadro de dialogo Grupo.
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2 Haga clic en [Nuevo].

Group ==
Group
Group List
New
List of Group Members Total i
Contact Name || Far Number [
Address Book
Transmit Method: |Fax -
Contact Name | Fax Number
Close Help

Aparece el cuadro de dialogo Nuevo grupo.

3 Introduzca el nombre del grupo en el campo [Nombre del grupo].
Mew Group ==

Group Mame;

oK Cancel Help

Sugerencias

* Puede introducir hasta 20 caracteres en el campo [Nombre del grupo].

* No puede usar "," ni "|" como nombre de grupo.

Haga clic en [Aceptar].
El grupo se crea en el campo "Grupo".

5 A continuacion, pase a agregar contactos al grupo.
1) P.86 "Gestion de los contactos"

Sugerencia

Puede agregar hasta 100 contactos a un grupo.
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Modificacion de un nombre de grupo

Puede modificar el nombre de grupo de los grupos de la libreta de direcciones.

Las propiedades no se pueden modificar si estan abiertas desde la libreta de direcciones

Seleccione el grupo cuyo nombre desea modificar en el campo

[Lista de grupos].

2 Haga clic en [Cambiar nombre].

Group

Group
Group List

aroup_01

List of Group Members Total

MNew.

Changs Name.
Delete

2

Corntact Narme

Fax Mumber

Delate Member
Address Book
Transmit Method: |Fax -
Contact Name || Far Number
sample_01 0123456783
sample_02 0123456783
Close Help

Aparece el cuadro de didlogo [Cambiar nombre].

haga clic en [Aceptar].

Modifique el nombre del grupo en el campo [Nombre del grupo] y

Change Name

Group Name:

=5

Cancel |

Help |

Se modifica el nombre de grupo del grupo seleccionado.
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Eliminacion de los grupos
Puede eliminar grupos de la libreta de direcciones.

Cuando se elimina un grupo, también se eliminan los contactos registrados en dicho
grupo.
Seleccione el grupo que desea eliminar del campo [Lista de
grupos].
2 Haga clic en [Eliminar].
Group ==

Group

Giroup List

group_01 Mew...

Change Name...

Delate
List of Group Members: Tatal 2

Fax Humber

Contact Name

sample_01 0
sample_02 0123456789
Delete Member

Address Book.

Transmit Method: |Fax hd

Contact Name | Fax Number

sample_01 0123456789

sample_02 0123456789

Close Help

Aparece el cuadro de dialogo de confirmacion.

3 Haga clic en [Aceptar].
Address Book (B

Delete the "group_01" group.
Are you sure you want to delete it?

A

El grupo seleccionado se elimina.
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CONFIGURACION DE
OPCIONES

En este capitulo se describen las opciones del usuario y del administrador relacionadas con la
funcién de fax.
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Uso del ment FUNCIONUSUARIO

Si pulsa [FUNCIONES USUARIQ], puede especificar la configuracién predeterminada y
realizar ajustes relativos a la libreta de direcciones.
Siga el procedimiento que se describe a continuacién para usar el meni FUNCIONUSUARIO.

+ Pulse [BORRAR FUNCION] para cancelar el funcionamiento del ment durante la
configuracion.

* Pulse [CANCEL] para salir de la configuracion sin aplicar los cambios. También puede
salir con el boton <! si esta activado.

¢ Cuando no se muestran todos los elementos de menu, aparece un icono de cursor.
Pulse /\ 0 V para desplazarse por el menu.

¢ Pulse [BORRAR/STOP] para eliminar un caracter. Si mantiene pulsado [BORRAR/
STOP] durante un segundo se borraran todos los caracteres.

1 Pulse [FUNCIONES USUARIO].

AX

o)

USER
FUNCTIONS JOBSTATUS ~ SETTINGS ~ TEMPLATE

MODE : GHI

Q2 Q@ &H@d

USER FUNCTIONS
-

COPY
SCAN -

2 Pulse /A oV para resaltar el elemento que va a configurar.

USER FUNCTIONS

COPY -~
SCAN
FAX ) =

3 Pulse [> para mostrar los elementos de las jerarquias inferiores.

FAX

TERMINAL ID
INITIAL SETUP

RX PRINT 4~

Repita los pasos 2 y 3 las veces que sean necesarias.
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4 Pulse /A o V para seleccionar el valor que va a configurar.

DISCARD

OFF

5 Pulse [OK] para confirmar el valor configurado.
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Introduccioén de caracteres

La pantalla de introduccion de caracteres sirve para introducir caracteres cuando configure e
introduzca elementos.

Puede introducir lo siguiente:

Caracteres alfabéticos, nimeros y simbolos.

Introduzca los caracteres con las teclas digitales y A\, V, > 0 <] después de cambiar el tipo

de caréacter con la tecla digital [%].

Bl Cambio del modo de introduccion

El tipo de caracter se muestra en la primera linea del mensaje que aparece en la pantalla de
mensajes. Configure el tipo de caracter que desea introducir pulsando la tecla digital [%].
El modo de introduccion cambia del modo siguiente cada vez que se pulsa la tecla [%].

Caracteres alfabéticos<--> Nimeros

B Introduccion de caracteres

Ejemplo: Para introducir "Chicago”
1 Pulse [%] para configurar el modo de introduccién del alfabeto.

SINGLE 001

ENTER NAME (MAX20)

)
L, :Aa

2 Pulse [2] varias veces para introducir "C".

SINGLE 001

ENTER NAME (MAX20)
C

)
o, :Aa

3 Pulse > para desplazar el cursor a la derecha.

SINGLE 001

ENTER NAME (MAX20)

C7

=5

an., :Aa
Sugerencia

Si desea introducir el caracter asignado a otra tecla digital, puede introducirlo sin
desplazar el cursor a la derecha o pulsando >
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Del mismo modo, puede introducir los siguientes caracteres con las
teclas digitales.

SINGLE 001

ENTER NAME (MAX20)
Chicago

oo
o, :Aa

5 Después de haber introducido el ultimo caracter, pulse [OK].

Sugerencia

Pulse [BORRAR/STOP] para eliminar un caracter alfanumérico.
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H Relacion entre las teclas digitales y el caracter de
introduccion

El caracter introducido con cada tecla digital varia segun el modo de introduccion. La
asignacion de caracteres en el modo de introduccion de caracteres es como se describe a
continuacion.

QO Caracteres introducidos en el modo de introduccién de
caracteres
Puede introducir los caracteres mostrados en la parte superior de las teclas digitales.

Tecla digital N.° de veces que se pulsa la tecla ( —)
1 / @ - : ~ _ 1
2 A B C 2 a b c
3 D E F 3 d e f
4 G H | 4 g h i
5 J K L 5 i k I
6 M N o 6 m n o
7 P Q R S 7 p q r s
8 T U \% 8 t u v
9 w X Y z 9 w X y z
0 0
# 2 <Espacio>-+'[]\;",. /@~!'#$%"&*()=_{}|<>:""?

*1  En algunos modos de introduccion de caracteres, solo se puede introducir ".", "/", "@" y "1".
*2  En algunos modos de introduccion de caracteres (como con la funcién de escaneado en USB), solo se
pueden introducir espacios, el signo menos (-) y el signo mas (+).
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Elementos del meni FUNCIONUSUARIO

En la tabla de abajo se muestran las funciones y las paginas de referencia disponibles en el
ment "FUNCIONUSUARIO".

B Elementos del meni FUNCIONUSUARIO

Funciones de menu

Paginas de referencia

FAX

ID DE TERMINAL

NOMBRE DE ID

NUMERO DE FAX

CONFIGURACION
INICIAL

RESOLUCION

MODO ORIGINAL

EXPOSICION

TTI

RTI

ECM

MODO RX

RX REMOTA

TX/RX MANUAL FACIL

VOLUMEN DEL TIMBRE

VOL. MONITOR

VOLUMEN DE
FINALIZACION

TIPO MARCAC.

COMPROBACION DOBLE

J P.102 "FAX"

IMPRESION RX AJUSTE DE CASETE PARA
FAX
DESCARTAR
REDUCCION
RECEPCION SEGURA
CONFIGURACION | DIARIO AUTO @ P.105 )
DE INFORME "CONFIGURACION DE
MEMORIA TX INFORME"
TX MULTI.
LISTADOS LIBRETA DE DIRECCIONES 1 P.105 "LISTADOS"
LIBRETA DE CORREO ELECTRONICO" -
DIRECCIONES

AGENDA TELEFONICA

[0 P.105 "LIBRETA DE
DIRECCIONES"

*

No se utiliza en la funcién de fax.
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B FAX

. . . L. Descripcion y paginas de
Funciones de menu Configuracion P y pag
referencia
ID DE NOMBRE DE - [ P.106 "Registro del ID de terminal"
TERMINAL ID
NUMERO DE -
FAX
CONFIGURA- RESOLUCION | ESTANDAR, FINO, Configura la resolucién segun la calidad
CION INICIAL ULTRA FINO del original.
Sugerencia
Si la maquina de fax del destinatario
no puede recibir originales con la
misma resolucion, la resolucion se
convertira automaticamente antes
de enviarse al destinatario. Cuanto
mayor sea la resolucién, mas
tardara el dispositivo en enviar el
original.
MODO TEXTO/FOTO, TEXTO, | Configura el modo de escaneado segln
ORIGINAL FOTO el tipo de original.
Sugerencia
En los modos TEXTO/FOTO y
FOTO, el tiempo de transmision
puede ser mayor que en el modo
TEXTO.
EXPOSICION AUTO, MANUAL Configura la densidad con la que se va a
escanear el original.
TTI ACTIVADO, Activa o desactiva el registro TTI. Para
DESACTIVADO activar esta funcion, es necesario
registrar previamente el ID de terminal en
el equipo.
) P.106 "Registro del ID de terminal”
Sugerencia
Es posible que no sea necesario
configurar esta opcion y que no se
muestre en la pantalla (depende del
pais o la region).
RTI ACTIVADO, Activa o desactiva el registro RTI. Para
DESACTIVADO activar esta funcion, es necesario
registrar el ID de terminal en el equipo
previamente.
) P.106 "Registro del ID de terminal”

102 Elementos del meni FUNCIONUSUARIO




Funciones de menu

Configuracion

Descripcion y paginas de
referencia

CONFIGURACION | ECM
INICIAL

ACTIVADO,
DESACTIVADO

Activa o desactiva el modo de
comunicacién ECM (modo de correccion
de errores).

ECM es un modo de comunicacién
normalizado internacionalmente que
corrige de forma automatica los errores que
se producen durante las transmisiones de
fax. Si esta activado (ACTIVADO), aunque
los datos transmitidos se hayan visto
afectados por interferencias durante la
comunicacion, la comunicacion sera buena
y no se distorsionaran las imagenes, ya
que se volveran a enviar automaticamente
aquellas partes que se hayan visto
afectadas.

Sugerencias

* Tanto el transmisor como el
receptor deben disponer de la
funcion ECM para que sea
posible establecer este tipo de
comunicacion.

* Si hay interferencias durante la
comunicacion, el tiempo de la
transmisién puede ser
ligeramente superior al habitual.
Aunque se utilice el modo de
comunicacién ECM, es posible
que se produzcan errores
segun el estado de la linea.

* El modo de comunicacion ECM
no esta disponible para la
comunicacion de voz.

MODO RX

AUTO, MANUAL

Configura el modo de recepcion de fax
predeterminado.

Sugerencia

Para la recepcién manual se

necesita lo siguiente.

- Instalar un teléfono externo

- Configurar la opciéon [RX
REMOTO] como [MARCAR]

- Recibir el fax en modo de
recepcién manual o recepcion
remota cuando reciba una
llamada entrante

RX REMOTO

DESACTIVADO,
MARCAR

Configura el modo de recepcion de fax
remoto predeterminado.

Sugerencia

Cuando esta opcion esta configurada
como [MARCAR], el equipo no entra
en el modo de ahorro de energia
(modo de reposo) aunque se pulse el
botén [AHORRO ENERGIA]. Para
obtener informacién sobre el modo de
ahorro de energia, consulte la Guia
del usuario.

TXIRX
MANUAL
FACIL

MODO FACIL, MODO
AVANZADO

Seleccione si se muestra o no la pantalla
de seleccion de TX/RX al enviar/recibir
un fax manualmente mientras el original
no se coloca en el RADF.
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Funciones de menu

Configuracion

Descripcion y paginas de
referencia

CONFIGURACION VOLUMEN
INICIAL DEL TIMBRE

Manual

Para cada volumen se pueden ajustar 4
niveles (0: tono desactivado).

VOL.
MONITOR

Manual

VOLUMEN DE
FINALIZACION

Manual

Volumen del tono del monitor y volumen
de tono de finalizacion de recepcion (se
escucha este tono cuando finaliza la
recepcion). Para cada volumen se
pueden ajustar 4 niveles (0: tono
desactivado).

TIPO
MARCAC.

DP, MF

Cuando instale por primera vez el equipo
o cambie la linea telefonica conectada,
configure el tipo de linea telefénica.

Sugerencia

Es posible que no sea necesario
configurar esta opcion y que no se
muestre en la pantalla (depende del
pais o la region).

COMPROBA-
CION DOBLE

Configura la funcién que previene que se
realice una transmisién a un destinatario
incorrecto.

ENTRADA

Muestra la pantalla para volver a
introducir el destinatario antes de la
transmision.

CONFIRMAR

Muestra la pantalla para confirmar el
destinatario antes de la transmision.

DESACTIVADO

Desactiva la funcion que previene que se
realice una transmision a un destinatario
incorrecto.

RX

IMPRESION AJUSTE DE

CASETE PARA
FAX

DESACTIVADO,
BANDEJAT,
BANDEJA2,
BANDEJA3, BANDEJA4

Configura la bandeja de forma exclusiva
para la recepcion de fax.

DESCARTAR

ACTIVADO

Si un originales e mas largo (hasta 10
mm) que el area de impresion del papel
de impresion, la zona que excede el area
de impresién del papel se descarta.

DESACTIVADO

Se desactiva la funcion de descartar
impresion.

REDUCCION

ACTIVADO

Si un original es mas largo (mas de 10
mm (0,4 pulgadas)) que el area de
impresion, la imagen del original se
reduce a un tamafo que se pueda
imprimir.

DESACTIVADO

Se desactiva la funcién de impresién
reducida.

RECEPCION
SEGURA

ACTIVAR,
DESACTIVAR

11 P.117 "Configuracién de RECEPCION
SEGURA"
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B CONFIGURACION DE INFORME

: - Configu- Descripcion y paginas de
Funciones de menu racion referencia
DIARIO AUTO ACTI- Cuando el numero de transmisiones y
VADO recepciones alcanza 60, se imprime

automaticamente el diario de
transmisién/recepcion.

DESAC- El diario de transmision/recepcion no se
TIVADO imprime automaticamente.

MEMORIA TX | DESACTIVADO - Pulse este boton para desactivar la
TX MULTI. impresion del informe de
comunicaciones.

SIEMPRE - Pulse este botén para imprimir un
informe de comunicaciones con cada
transmision.

;DESEA si, NO Seleccione [SI] si desea agregar la
IMPRIMIR primera pagina del original transmitido
IMAGEN DE 12 al informe de comunicaciones, y [NO] si

PAGINA? no desea agregar la primera pagina.

EN ERROR - Pulse este botén para imprimir un
informe de comunicaciones sélo
cuando se produzca un error.

¢ DESEA si,NO Seleccione [SI] si desea agregar la
IMPRIMIR primera pagina del original transmitido
IMAGEN DE 12 al informe de comunicaciones, y [NO] si
PAGINA? no desea agregar la primera pagina.
H LISTADOS
: - . iz Descripcion y paginas de
Funciones de menu Configuracion refergncig
LIBRETA DE DIRECCIONES MARCACION RAPIDA, Imprima la lista de numeros de
MARCACION DE marcacion rapida, nimeros de
GRUPO, UN TOQUE marcacion de grupo y numeros de tecla
de marcacién de un toque que estan
registrados en la libreta de direcciones.
[} P.64 "Lista de marcacion"

B LIBRETA DE DIRECCIONES

: - - iz Descripcion y paginas de
Funciones de menu Configuracion referencia
AGENDA TELEFONICA MARCACION RAPIDA, Registre o modifique los nimeros de
MARCACION DE marcacion rapida, nimeros de
GRUPO, UN TOQUE marcacion de grupo y numeros de tecla
de marcacion de un toque en la libreta de
direcciones.
[ P.108 "Gestion de la libreta de
direcciones"
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Registro del ID de terminal

En esta seccion se describe como registrar el ID del terminal del equipo. Si el ID del terminal
se registra previamente, se podra imprimir la informacion del remitente en el margen superior
de los originales transmitidos, asi como la informacién del destinatario en el margen inferior de
los documentos de fax recibidos.

1

En el menii FUNCIONUSUARIO, seleccione [FAX] — [ID DE
TERMINAL].
1) P.96 "Uso del meni FUNCIONUSUARIO"

FAX

INITIAL SETUP
RX PRINT p

Pulse > para iniciar el registro.

Pulse V para seleccionar NOMBRE DE ID], y, a continuacion, pulse
>

TERMINAL ID

FAX NUMBER

Introduzca el nombre (hasta 20 caracteres) con las teclas digitales y
pulse [OK].

L) P.98 "Introduccién de caracteres"

ID NAME

MFP-A

)
., :Aa

Pulse V para seleccionar [NUMERO DE FAX], y, a continuacién,
pulse >.

TERMINAL ID

ID NAME

FAX NUMBER »

Introduzca el numero de teléfono (hasta 20 caracteres) con las
teclas digitales y pulse [OK].

FAX NUMBER
0123456789

Bf.:12
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Sugerencia

Para introducir el nimero de teléfono se pueden usar las teclas digitales del 0 al 9
y #. Los espacios, "+" y "-" se pueden introducir con #.

Ejemplo de impresion de la informacion del remitente
La informacién del remitente se imprime en la parte superior del original.

2015/5/10 15:08 FROM-AABBCC #0001

P001/006

Namero de

o n
Fecha de envio Numero de paginas

o . . .
(se adjunta automaticamente) N. de fax de remitente ID de terminal de remitente Paginas enviadas/total de paginas

Ejemplo de impresion de la informaciéon del destinatario en los originales
recibidos

La informacion del destinatario se imprime en la parte inferior del original.

ARABBCC project Reception Time 2015/5/10 15:08 R ed From:0123456789

Nombre ID de remitente Fecha de recepcion N.° de fax de remitente N.° de pagina
(se adjunta automaticamente)
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Gestion de la libreta de direcciones

Registre los nimeros de marcacion rapida, nimeros de marcacion de grupo y numeros de

tecla de marcacion de un toque en la libreta de direcciones.

Los destinatarios registrados en la libreta de direcciones se muestran como una lista de
destinatarios cuando se pulsa [Libreta de direcciones]. Al enviar un fax, puede seleccionar la
lista de destinatarios y especificar facilmente el destino de la transmisién.

1 En el menii FUNCIONUSUARIO, seleccione [LIBRETA DE

DIRECCIONES] — [AGENDA TELEFONICA] y después pulse [>.
J P.96 "Uso del menud FUNCIONUSUARIO"

ADDRESS BOOK

E-MAIL

PHONE BOOK »

2 Seleccione cualquiera de

los siguientes con A o V:

PHONE BOOK

SPEED DIAL

GROUP DIAL

ONE TOUCH
Nombre del . - .

Descripcién Paginas de referencia
elemento

MARCACION Registra o modifica un nimero de L1 P.109 "Registro o modificacion de
RAPIDA marcacion rapida. un numero de marcacion rapida”
MARCACION Registra o modifica un nimero de 3 P.111 "Registro o modificacion de
DE GRUPO marcacion de grupo. un nimero de marcacién de grupo"
UN TOQUE Registra o modifica un nimero de L1 P.114 "Registro o modificacion de

marcacion de un toque.

un nuimero de tecla de un toque"

3 Pulse > para iniciar el registro.
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B Registro o modificaciéon de un numero de marcacion rapida

Puede registrar un total combinado de 200 numeros de marcacién rapida entre numeros de
teléfono y direcciones de correo electronico. Esta informacion se almacena en los numeros de
marcacion rapida numerados de 001 a 200.

Sugerencias

* Asimismo, puede registrar numeros de marcacion rapida mediante la funciéon basada
en web TopAccess. Para obtener mas informacion, consulte la Guia de TopAccess.
* Confirme el contenido registrado en la lista de nimeros de marcacion rapida.
[ P.64 "Lista de nimeros de marcacion rapida"

Introduzca el nUmero de marcacién rapida (de 1 a 200) con las
teclas digitales y, a continuacién, pulse [OK].

SPEED DIAL
INPUT NO. (1-200) n

Sugerencia

Si se introduce un numero de marcacion rapida que ya esta registrado, aparece
una pantalla que indica que dicho numero ya esta registrado.

SPEED DIAL 005 SPEED DIAL 005
ABC » DELETE

0123456XXX EDIT

ALREADY ASSIGNED

Para eliminar un numero de marcacion rapida registrado, pulse A oV para
seleccionar [ELIMINAR] y, a continuacion, pulse [OK].

- Para editar un niimero de marcacion rapida registrado, pulse /A o \V para
seleccionar [EDITAR] y, a continuacion, pulse [> para continuar en el siguiente

paso.
Para dejar inalterado el numero de marcacion rapida registrado, seleccione

[RETENER] y pulse [OK] o [CANCEL].

2 Pulse A oV para seleccionar [NOMBRE] y, a continuacion, pulse >.

SPEED DIAL 005

COMPLETE

FAX NUMBER
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3 Introduzca el nombre (hasta 20 caracteres) con las teclas digitales y
pulse [OK].

L) P.98 "Introduccién de caracteres"

SPEED DIAL 005

ENTER NAME (MAX20)
XX company

oo
o, :Aa

4 Pulse A o V para seleccionar [NUMERO DE FAX] y, a continuacién,
pulse >.

SPEED DIAL 005

COMPLETE
NAME

FAX NUMBER

5 Introduzca el numero de teléfono (hasta 21 digitos) con las teclas
digitales y pulse [OK].

SPEED DIAL 005

INPUT FAX NUMBER
01234XXXX_

:$;:12

La pausa necesaria cuando se llama a una linea externa a través de una centralita
(marcando 0+, por ejemplo) o la transmision de un fax a un destino en el extranjero se
puede insertar pulsando [PAUSA] cuando sea necesario. Un clic en el boton [PAUSA]
introduce una pausa de aprox. 2 segundos.

6 Pulse A oV para seleccionar [COMPLETO] y, a continuacion, pulse
[OK].

SPEED DIAL 005

NAME
FAX NUMBER

7 Después de que se muestre la pantalla de finalizacidn, la pantalla
vuelve a la de registro del nimero de marcacion rapida.

SPEED DIAL 005

XX company
01234XXXX
COMPLETED
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B Registro o modificacion de un namero de marcacion de
grupo

Registre los destinatarios a los que se va a enviar el original a la vez como un grupo.
Especifique los destinatarios que va a registrar en el grupo de entre los registrados en la
lista de marcacion rapida y de marcacion de un toque.

Puede especificar un maximo de 50 destinatarios.

Puede registrar hasta 20 grupos.

Sugerencias

* Asimismo, puede registrar numeros de marcacion de grupo mediante la funcion
basada en web TopAccess. Para obtener mas informacion, consulte la Guia de

TopAccess.

* Confirme el contenido registrado en la lista de niumeros de marcacion rapida, lista de
marcacion de un toque y lista de nimeros de grupo.
[ P.64 "Lista de numeros de marcacion de grupo"

Introduzca el nimero de marcacion de grupo (de 1 a 20) con las
teclas digitales y, a continuacion, pulse [OK].

GROUP DIAL

INPUT NO. (01-20)

|co

Sugerencia

Si se introduce un numero de marcacién de grupo que ya esta registrado, aparece
una pantalla que indica que dicho numero ya esta registrado.

ALREADY ASSIGNED

GROUP DIAL 08 GROUP DIAL 08
AABBCC » DELETE
227 Inc. EDIT

- Para eliminar un numero de marcacién de grupo registrado, pulse AoV para
seleccionar [ELIMINAR] y, a continuacion, pulse [OK].

- Para editar un nimero de marcacion de grupo registrado, pulse /\ o \V para
seleccionar [EDITAR] y, a continuacion, pulse > para continuar en el siguiente

paso.

- Para dejar inalterado el numero de marcacion de grupo registrado, seleccione
[RETENER] y pulse [OK] o [CANCEL].

2 Pulse A o V para seleccionar [NOMBRE] y, a continuacion, pulse .

GROUP DIAL

08

COMPLETE

FAX NUMBER
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Introduzca el nombre (hasta 20 caracteres) con las teclas digitales y
pulse [OK].

L) P.98 "Introduccién de caracteres"

GROUP DIAL 08

ENTER NAME (MAX20
Group B2

oo
. Aa

Pulse A o V para seleccionar [NUMERO DE FAX] y, a continuacién,
pulse >.

GROUP DIAL 08

COMPLETE
NAME

FAX NUMBER

5 Especifique el nimero (nimero de marcacién rapida o tecla de
marcacioén de un toque) que se afade a un grupo.

GROUP DIAL 08

ENTER SPEED NO.
OR ONE TOUCH KEY

¢ Uso de un numero de marcacion rapida:
Introduzca el numero que desee y pulse [OK].

* Uso de una tecla de marcacioén de un toque:
Pulse la tecla que desee.

Sugerencia

Si el nimero de marcacion rapida o la tecla de marcacién de un toque no estan
registrados, aparece una pantalla que indica que el nimero no esta registrado.

GROUP DIAL 08

SPEED DIAL :001

NUMBER NOT LISTED
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Para agregar el siguiente nimero, seleccione [AGREGAR] con /A o
V 'y después pulse >>.

GROUP DIAL 08

REVIEW LIST
COMPLETE

Repita los pasos 5 y 6 las veces que sean necesarias.

Sugerencia

Para confirmar/eliminar un destinatario registrado en un nimero de marcacion de
grupo, pulse AoV para seleccionar [REVISAR LISTA] y, a continuacion, pulse

* Para confirmar un destinatario registrado en el grupo
Después de especificar el destinatario, seleccione [COMPROBAR] y pulse . n
|GR(‘/UP DIAL 08 GROUP DIAL 08 GROUP DIAL 08 GROUP DIAL 08

[> | seEED No. 1001
Tokyo Inc.
022333%XXX

COMPLETE

e Para eliminar un destinatario registrado del grupo
Después de especificar el destinatario, seleccione [ELIMINAR] y pulse [OK].
Pulse [OK] en la pantalla de confirmacion.

|GR<}UP DIAL 08 GROUP DIAL 08 |GR(‘,ITP DIAL 08 ARE YOU SURE?

> CHECK

7 Una vez introducidos todos los nimeros, seleccione [COMPLETAR]
con A o V y pulse [OK].

GROUP DIAL 08

ADD

COMPLETE

ADD
REVIEW LIST

COMPLETE

8 Pulse [OK] en la pantalla de confirmacion que aparece.

GROUP DIAL 08

NAME

FAX NUMBER
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Después de que se muestre la pantalla de finalizacion, la pantalla
vuelve a la de registro del nimero de marcacién de grupo.

GROUP DIAL 08

Group B2
COMPLETED

B Registro o modificacion de un numero de tecla de un toque

Puede registrar hasta 5 nimeros de teléfono para la marcacién de un toque.

Sugerencias

* Asimismo, puede registrar numeros de tecla de marcacion de un toque mediante la
funcién basada en web TopAccess. Para obtener mas informacion, consulte la Guia

de TopAccess.
* Confirme el contenido registrado en la lista de numeros de marcacién de un toque.

L1 P.65 "Lista de teclas de marcacion de un toque"

1 Introduzca el nimero de la tecla de marcacién de un toque (de 1 a 5)
con las teclas digitales y, a continuacién, pulse [OK].

ONE TOUCH

INPUT NO. (1-5)

N

Sugerencia

Si se introduce un numero de tecla de marcacién de un toque que ya esta
registrado, aparece una pantalla que indica que dicho nimero ya esta registrado.

ONE TOUCH 2 ONE TOUCH 2
4F-MFP » DELETE

012345XXXX EDIT

ALREADY ASSIGNED

- Para eliminar un nimero de tecla de marcacién de un toque registrado, pulse
A\ oV para seleccionar [ELIMINAR] y, a continuacién, pulse [OK].
- Para editar un nimero de tecla de marcacion de un toque registrado, pulse /A

0 V para seleccionar [EDITAR] y, a continuacién, pulse > para continuar en el

siguiente paso.
- Para dejar inalterado el nimero de tecla de marcacion de un toque registrado,

seleccione [RETENER] y pulse [OK] o [CANCEL].
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2 Pulse /A o V para seleccionar [NOMBRE] y, a continuacion, pulse ™.

ONE TOUCH 2

COMPLETE

FAX NUMBER

3 Introduzca el nombre (hasta 20 caracteres) con las teclas digitales y
pulse [OK].

[ P.98 "Introduccién de caracteres"

ONE TOUCH 2

ENTER NAME (MAX20)
4F-MFP

)
o, :Aa

4 Pulse A o V para seleccionar [NUMERO DE FAX] y, a continuacién, n
pulse >. -

ONE TOUCH 2

COMPLETE
NAME

FAX NUMBER

5 Introduzca el nimero de teléfono (hasta 50 digitos) con las teclas
digitales y pulse [OK].

ONE TOUCH 2

INPUT FAX NUMBER
0123444XX_

:$;:12

La pausa necesaria cuando se llama a una linea externa a través de una centralita
(marcando 0+, por ejemplo) o la transmision de un fax a un destino en el extranjero se
puede insertar pulsando [PAUSA] cuando sea necesario. Un clic en el boton [PAUSA]
introduce una pausa de aprox. 2 segundos.

6 Pulse A o V para seleccionar [COMPLETO] y, a continuacion, pulse
[OK].

ONE TOUCH 2

NAME
FAX NUMBER
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Después de que se muestre la pantalla de finalizacion, la pantalla

vuelve a la de registro del numero de tecla de marcacién de un
toque.

ONE TOUCH 2

4F-MFP
0123444XX
COMPLETED
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Configuracion de RECEPCION SEGURA

La funcion RECEPCION SEGURA le permite almacenar los trabajos de fax recibidos en el
equipo sin imprimirlos. Con esta funcion, puede prevenir la fuga de informacion confidencial de
un fax recibido cuando no hay personas en la oficina, como durante las horas nocturnas o las
vacaciones, o cuando un numero no especifico de personas visitan la oficina.

La funcion RECEPCION SEGURA se puede activar y desactivar manualmente o activar y
desactivar automaticamente a una hora y dia especificados.

En el men FUNCIONUSUARIO, seleccione [FAX] — [IMPRESION RX].
1) P.96 "Uso del meni FUNCIONUSUARIO"

1

FAX

TERMINAL ID -~

INITIAL SETUP

Pulse V para seleccionar [RECEPCI()N SEGURA], y, a continuacion, [>.
3 P.96 "Uso del menti FUNCIONUSUARIO"

RX PRINT

DISCARD

REDUCTION
SECURE RECEIVE 4~

Seleccione [ACTIVAR] y, a continuacién, pulse >.

SECURE RECEIVE

DISABLE

Configure la contrasena, la hora y el dia.

ENABLE
PASSWORD
TIME
DAY
Nombre del . i
elemento Configuracién
CONTRASENA | Puede configurar una contrasefia para la impresion de un fax recibido de
RECEPCION SEGURA.
Introduzca un nimero de cuatro digitos (0000-9999).
HORA Puede configurar la hora a la que se activa o desactiva automaticamente la

funcion RECEPCION SEGURA.
¢ La hora se muestra en formato de 24 horas. i
* Para desactivar la impresion de faxes con la funcion RECEPCION
SEGURA durante todo el dia, deje [HORA ACTIVACION]/[HORA
DESACTIVACION] en blanco. i
* Si configura la misma hora en [HORA ACTIVACION]/[HORA
DESACTIVACION], se imprimen los faxes con la funcion RECEPCION
SEGURA a la hora definida.
Para borrar la hora introducida, pulse [BORRAR/STOP].

DIA

Seleccione [AJUSTES] o [TODO EL DIA] para cada dia de la semana.
Si se selecciona [AJUSTES], se activa la funcion RECEPCION SEGURA a
la hora definida en [HORA].

Configuracién de RECEPCION SEGURA 117



6 CONFIGURACION DE OPCIONES

5 Pulse [OK].
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SOLUCION DE PROBLEMAS Y
ESPECIFICACIONES

En este capitulo se describe cémo solucionar problemas y se proporcionan las especificaciones
del fax.
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Solucion de problemas

H Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes en la pantalla LCD, pulse la tecla [BORRAR
FUNCION] para borrar el mensaje de error y solucionar dicho error como corresponda.
Si encuentra un codigo de error que no se enumera aqui, consulte la Guia del usuario.

/\ ADVERTENCIA

NUNCA intente reparar, desmontar o modificar el equipo usted mismo.
Podria provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Péngase siempre en contacto con el
representante de servicio para realizar el mantenimiento o reparar los componentes internos del equipo.

Cuando aparece el mensaje "ATASCO EN EXXX" o "ANADA PAPEL", se puede realizar
una recepcion en memoria. Borre el mensaje sin desconectar la alimentacion.

Mensaje

Causa

Solucién

ATASCO EN Exxx

Original o papel atascado.

Se muestra un codigo de error "xxx" y un
mensaje para solucionar el problema.
Quite cualquier original o papel
atascado.

MEMORIA LLENA

La memoria se ha llenado durante la
entrada de datos en memoria durante
una transmision.

Pulse cualquier tecla para restaurar el
estado de inactivo.

Memoria llena durante TX:

Espere a que la memoria esté
disponible y vuelva a intentar la
transmision de memoria o realice una
transmision directa.

Memoria llena durante RX:

Pdéngase en contacto con la otra parte
para volver a transmitir el documento.

CONTADOR
EXCEDIDO

El numero de paginas escaneadas
supera el valor maximo (50 hojas).

CANCELAR TRABAJO:

Se ha cancelado el contador excedido.
ENVIO:

Detenga la funcién de escaneado; se
enviaran las imagenes escaneadas que
ya se hayan almacenado en memoria.

PONERALIMENTADOR
DOCUMENTOS HACIA
ABAJO

ElI RADF o su cubierta se ha dejado
abierta después de colocar los
originales.

Cierre el RADF o la cubierta.

BANDEJA # VACIA
PONER PAPEL

Se ha agotado el papel de la bandeja
designada o se ha quitado la
bandeja.

"PONER PAPEL" aparece cuando
[AJUSTE DE CASETE PARA FAX =
DESACTIVADO] y todos los origenes
de papel estan vacios.

Coloque papel de copia o inserte la
bandeja firmemente.

Se puede realizar la recepcién en
memoria.

Desconecte la alimentacion.

CARGAR XX No hay papel apropiado para el Cambie la configuraciéon de tamafio
(Solo para original recibido. de papel para que coincida con lo
e-STUDIO2809A Series) solicitado.

COLGAR EL El teléfono externo esta ocupado Cuelgue el teléfono externo.
TELEFONO desde hace mucho tiempo.

ERROR: COMPROBAR
MODO DE COPIA

Se ha producido un error, como un
atasco o un téner vacio.

Pulse [COPIAR] para confirmar el error.
Para obtener mas informacion,
consulte la Guia del usuario.
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Mensaje Causa

Solucién

ERROR DE FAX xxxx Se ha producido un error de
comunicacion durante la transmision/

recepcion.

Vuelva a ejecutar el envio o la
recepcion.

PONER ORIGINAL EN
EL CRISTAL.

Se ha detectado un original en la
bandeja de alimentacion del RADF
cuando aparece el mensaje "¢ SIG.
ORIGINAL?".

Quite el original de la bandeja de
alimentacion del RADF.

H Problemas de transmisién o recepcion

A continuacion se incluye una lista de problemas que pueden producirse durante las

transmisiones o recepciones.

Problemas de transmision

Problema

Comprobacion

No se muestra TRANSMITIR a pesar
de pulsar el botén [START].

¢ Esta desconectado el cable del médulo?

¢ Se ha configurado correctamente el tipo de LINEA?

¢ Puede recibir llamadas telefénicas?

¢ Existe algun problema en el dispositivo del destinatario? Realice una
comprobacion con la persona a la que esta intentando enviar el fax.

Los originales se alimentan
diagonalmente.

* ¢ Estan ajustadas las guias del alimentador de documentos con
respecto a la anchura del original que desea enviar?

« ¢ Coinciden las condiciones del original que esta enviando con el
original que se desea transmitir?

Se alimentan 2 originales a la vez.

* ¢ Ha colocado un nimero de originales superior al maximo admitido por
vez (50 hojas de 50 a 104 g/m? o altura de pila de 9,5 mm o menos)?

« ¢ Coinciden las condiciones del original que esta enviando con el
original que hay disponible para el envio?

* ¢Haintroducido los originales en el alimentador ejerciendo mucha
presion?

No se imprime el original en el papel
del dispositivo de fax del destinatario,
a pesar de haberlo enviado.

¢ Se ha colocado el original correctamente mirando hacia arriba?
Cuando se colocan los originales en el cristal de originales,
especifique el tamario del original.

Aparecen lineas negras en la imagen
enviada.

¢ Esta limpia el area de escaneado del alimentador automatico
de documentos inverso?
Limpiela con un pafio suave.

No se envian los originales aunque las
operaciones se han realizado con
normalidad.

¢ Es compatible el dispositivo de fax del destinatario con su
sistema?
Este sistema admite comunicaciones G3, pero no G2 o G4.

No se pueden enviar originales al
extranjero.

Especifique Calidad TX y vuelva a enviarlo.
[ P.31 "Configuracion de las condiciones de transmision"
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Problemas de recepcion

Problema

Comprobacion

Los originales no se reciben aunque
esté el botdn [START] presionado.

* ;Esta desconectado el cable del médulo?
* ;Existe algiin problema con el dispositivo de fax del remitente?
Compruebe este extremo con la persona que intenta enviar el original.

No sale papel.

¢ Se ha agotado el papel del equipo?

El original recibido se imprime oscuro
y no es legible, o se imprime con rayas
negras.

* Realice una copia local y confirme la impresion correcta.

* ¢ Se ha enviado una copia sucia del original? Compruebe este extremo
con la persona que intenta enviar el original.

¢ ¢Se debe el problema a un fallo o error de funcionamiento en el
dispositivo de fax del remitente? Compruebe este extremo con la
persona que intenta enviar el original.

Sale papel pero no se imprime.

* ¢ Hay suficiente téner?

* ¢ Se ha colocado el original correctamente en el dispositivo de fax del
remitente? Compruebe este extremo con la persona que intenta enviar
el original.

El papel se atasca a menudo.

« ¢Es correcta la configuracion de tamafio de la bandeja de papel?
* ;Se hainsertado correctamente la bandeja de papel?
* ;Se esta usando el tipo de papel especificado?

Sugerencia

Si el problema detectado no se soluciona con la accion sugerida o experimenta un
problema no incluido en la lista de arriba, pédngase en contacto con el servicio técnico o

representante de servicio.
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Especificaciones de fax

Nombre de modelo

GD-1360 / DP-2802AF

Tamafo de original Formato A/B:
A3, A4, A4-R™1, A5-R, B4, B5, B5-R™, FOLIO™
Formato LT:
LD, LG, LT, LT-R™, ST-R, COMP""
Formato K:
8K'1, 16K, 16K-R
Tamafo de papel de copia | Formato A/B:
A32, A4, A4-R™2, A5-R"2, B4'2, B52, B5-R"2, FOLIO™
Formato LT:
LD2, LG, LT, LT-R"2, ST-R2, COMP"2
Formato K:

8K, 16K*2, 16K-R*2

Modos de comunicacién
compatibles

ECM, G3 (Super G3)

Resolucion de
comunicacion

Horizontal: 8 puntos/mm, 16 puntos/mm, 300 puntos/pulgada

Vertical: 3,85 lineas/mm, 7,7 lineas/mm, 15,4 lineas/mm, 300 puntos/
pulgada

Velocidad de transmision

33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/
9.600/7.200/4.800/2.400 bps

Sistemas de codificacion

JBIG, MMR, MR, MH

Capacidad de la memoria

6 MB

Tipo de unidad

Sobremesa, tipo dual para transmision/recepcion

Red aplicable

Red telefénica publica conmutada (PSTN)

*1 Con e-STUDIO2802AF, los originales de este tamafio se pueden escanear solo si se usa el alimentador
automatico de documentos inverso (RADF).
*2  Solo para e-STUDIO2809A Series.

Si el equipo esta apagado un total de 8 horas al dia durante 5 afios, la bateria se agotara. Si la
bateria deja de funcionar, consulte al servicio técnico. (La reparacion y sustitucion de la bateria

tiene gastos asociados.)

*

*

Las especificaciones y la apariencia que se han descrito estan sujetas a cambios sin previo aviso si el
fin es mejorar el producto.
Si se produce un problema, péngase en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda.
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